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1.1. RjeSenje trgovackog suda za tvrtku INEL d.o.o. Pakovo
REFUBLIKA HEVATSKA
JAVHI BILJERNIK
Crnov Dawvid
Bakove, Ulica Pape Ivana Pawla IT /1
IZVADAE IZ SUDSKOS REGISTRRA

SUBJERT UPIGA
MBE ;

DA00IGET49
0IH;:

OBEBOA394967
TVRTEA:

1 INEL d.o.o. za infenjercing, projektni menadiment i rehnichke

djelatnosti

1 INEL d.9.0.

SJEDIETESRDRESE
1 Pakavo [(Grad Bakowal
Bralja S5.Drfislawva Z3
PRAVHL OBLIK:
1  druftva s pgranifencs odgovernofdu
PREDMET POSLOVANIA:

1 40.1 Proizv. i distribucija elektrifne enargile

1 45.1 Pripremni radovi na gradilidtu

1 45.2 Izgradnja grad. objekata i dijelova objekata

1 i5.3 Instalarijski radovi

1 4&.4 Zavrini gradevinskli radowvi

1 d5.5 Iznaim, grad. stecleva i opr. 8 rukovateljem

1 51.1 Foscedovanis o trgovinl (trgovina na wveliko uz

. . naknadu ili na ugovornoj CISNoVLE

1 51.2 Trg. na weliko pall. sirovinama fivom stakom

1 51.3 Trg. na veliko hranem, pifima, duhan. proizv.

1 ®1.41 Tegovina na weliko tekstilom

1 51.42 Trgowina na velike odjedom i cbugam

1 51.43 Trg. na veliko =l. aparatima za Rucanstve, radla
uradajima L TV ursdajimsa

1 51,44 Trg, na velike gtaklom, taperama, sapunima,
poroulanom; deterdlentima i ostalim proizrodima za
SiEdmnje

1 51.45 Trgovina na welike parfemima i kezmetikem

1 51.47 Trg. na weliko eatalim proizwv. za kutanstva

1 E1.5 Trg. na weliko nepoli. poluprodzv., obpacima

1 51.%& Trg. na veliko strojevima, opremam i priborom

1 51.7 Ostala trgovina na welike

1 0+ Fasnivanie 1 izrada nacrta [prejektiran]si zgrada

], nadgor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva |
industrijskih postrojenja, infenjering, projektnl
menadEment i tehnifke dialatnosti, infenjering na
podru®iu niskogradnje, hidrogradnie, prometa,

i = =istemski infenjering i sigurnesnl infenjering,
izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva, elektrike, @lektronike, rudarstva
kemije, mehanike i industrije.

1 - Tzrada ipvesticij=zke dokumentacije, lzrada tehnoladka
dokumentacije i tehnifki nadzor,

i 0* Tzrada projekata za kondicioniranje zraka, hladanje,
projekata sanitarne kontrole i koatrole zagadivanla 1

Otisnubo: 2017=10-10 LDv13:14 ﬂﬁﬁ!

Podaci od: 2017-10-10 0F:Z22:25 Stranica: 1 od 3
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA

DVORANA ZA KONJICKE k.€.br. 6762, k.o. Pakovo, A.Senoe 45, veljaéa 2018. 2
SPORTOVE Pakovo
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REPUBLIEA HREVATSEA
JAVHI BILJEZHIK
Crnow Dawid
Bakowo, Ulica Pape Ivana Pavla IT 9/1
IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA
EUBJEERT UFPISA
PREOMET POSLOVAHNJA:
projekata akustincsati. )

1 - Rafunowvodstveni i knjigovodatveni poslowi.

2 * - epergetako certificiranj= i energetski pragled zgrads
i ostalih gradevina

2 = - gnargetski pregledi javnae rasv]ete

F = turistidke usluge u nautlikem TwElzmu

i o+ - mnergetsko certificiranje velikih poduzeda

] - izrade idejnog, glavnog i izvedbenoyg elekbrotahnidékog
projekta za radowe na sepoKretnom kulturnom dobro

3 - - izrada elsborata zadStite na radu 1 prikaza mjera
zaftite od polara o )

3 W - ispitivanje energetgkih instalacija (zaStite
nulcwania, dedirnog napona, otpora uzemljenja, otpora
izolaciie na elektrogneretskim instalagijama 1 sl.)

OEHINAZI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Dparke Angebrandt, OIB: G393T43ZTET
pakovo, Kralja J.Dr2islawva 23

1 - dedini osnivaé d.0.4.

OSCRE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Darke Angebrandt, OIB: 63337492787
Bakovo, Kralja S.Driislava 23

1 = &lan uprawve

1 = direktor, necgranicend.

3 "Harlo Angebrandt, OIB: §534748173E
Bakova, S.Radica 9

3 - prokurist )

3 - zastupa drufLve samgsta-no

3 = Imengvan Ddlukosm od 25.05.2016.g. = kojim danom mu mandat

pocinje.
TEMELJNI KAFITAL:
1 19.500,00 kuna
PRAVHI ODNOSI:
Oenivackl akt:

1 Izjava o uskladeniu opéih akata i temaljinog kapitala =a Zakenam <
trgovadkim drutvima od Z0.prosinca, 1935.godine. )

7 oOdlukom canivata od 2d4. ctravnija 2014.q9, promijeniena je Izlava o
uskladenju opdih akata 1 temelinog kapitala sa fakonom o
trgovadkim drufcvima od 20,12,1995.g. uw Clanku & dopunom
dijelatnosti i donesen novi temelini akt pod mazivam Izjava o
osnivaniu drufFtva 8 ogranifenom udgnvu;ﬂﬂﬁcu.

3 odlukom osnivada od 25.05.2016.9. promjenjena je Izjava o
osnivaniu drufitva s ocgranifenom cdgovornescu u Elanku 6. dopunom
djelatnosti i donesen novi temeljni ake,

OSTALI PODACI:
1 PBAOL: 1-3T7ES
Dtisnube: 2017-10-10 10:L3:14 ] Co04
Podaci ed: 2017-10-10 02:22:25 Stranica: 2 od 3
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA
DVORANA ZA KONJICKE k.&.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, veljaga 2018. 3
SPORTOVE bakovo
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Crnov David
Pakovo, Ulica Pape Ivana Pavla II 9/1
IZVADAK I2 SUDSKCG REGISTRA
SUBJERT UPISA
FINANCIJSKA 1ZVJESCA:
Fredano God. 2a razdoblje Vr=ta izvieitaja
eu 02,05.17 2016 01.01.16 - 21.12.16 GFI-POD izviestaj
Upize u glavnu knijigu proveli su:
RBU Tt Dacum Naziv suda
0001 Tt-95/2680-4 34,10.1096 Trgovalki =ud u Osijeku
000Z Tt-14/2405-2 06.06.2014 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-16/4427-2 03.06.2016 Trgovadki sud u Osijeku
au / 2¢.06.2009 elektronicki upas
au / 31.03.2010 elektronilki upis
au / 31.03.2011 elektronilki upis
au / 31.03.2012 elektronifki upis
cu / 30.03,2013 elektronicki upls
ey / 31.03,2014 elektronicki upis
au / 31,03.2015 elektroni&ki upils
“u / 31.03.2016 elextroniZki upis
au / 02.05.2017 elektroniZki upis
Fristojba: ,%ﬁf}.%“ HEIRWRIT BILJEZNIK
LT MOy TEXNEY David
Nagrada: @g&ovo, Yiica = Ivana Pavla II %/I
[T s
\ &
\.\'s“,""wucmp: /
N s
\v
Otisnuto: e017/-10-10 10:13:14 Dood
Podaci od: 2017-10-10 02:22:25 gtranica: 3 od 3
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.&.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45 jaé
SPORTOVE bakove s , veljaca 2018. 4
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1.2. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) izdajem
RJESENJE
0 imenovanju glavnog projektanta
kojim se
Zlatko Pai¢, dipl.ing.arh.
Imenuje za glavnog projektanta za zahvat u prostoru:
. DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
INVESTITOR: Augusta Senoe 45, 31400 Dakovo
OIB: 59493690843
NAZIV GRADEVINE: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
MJESTO GRADNJE: k.C.br. 6762, k.o. Dakovo,
Augusta Senoe 45, 31400 Dakovo
ZAJEDNICKA OZNAKA: 001/18
U Bakovu, veljata 2018. Za investitora:
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.&.br. 6762, k.0. Dakovo, A.Senoe 45, veljaga 2018. 5

SPORTOVE

Pakovo
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1.3. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera za Gorana Petrovi¢, ing. el.

‘-..'

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 959
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-10-08

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio Goran Petrovié, ing.el., Satnica
Dakovacka, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se Goran Petrovié,
(IMBG 0212970300837), ing.el, Satnica Dakovacka, u strucni smjer ovladtenih
inZenjera elektrotchnike, pod rednim brojem 959, s danom upisa 1999-10-08.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Goran Petrovic,
(IMBG 0212970300837), ing.el, Satnica Pakovacka, stjece pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje
poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s Slankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica" i stjeCe pravo na uporabu
"pecata".

Obrazlozenje

Goran Petrovié, (IMBG 0212970300837), ing.el., Satnica Dakovacka, podnio je
Zahtjev za upis u Imenik ovlagtenih inzenjera elektrotehmike.

1/2
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.€.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, veljac¢a 2018. 6
SPORTOVE bakovo
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Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike imenovani stieCe pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skrac¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Goran Petrovi¢, ing.el.
IB. Jelaci¢a
31421 Satnica Pakovacka

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.¢.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, veljaca 2018. 7
SPORTOVE Pakovo
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1.4. 1zjava projektanta
Na temelju ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) izdaje se

IZJAVA
GLAVNI PROJEKTANT : Zlatko Pai¢, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: Goran Petrovi¢, ing.el.
TVRTKA: "INEL" d.o.0. PAKOVO, K.S. Drzislava 23
OZNAKA RJESENJA: REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA | INZENJERA
GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-34/99-01/959, Ur. broj: 314-01-99-1
Zagreb, 08. listopada 1999.

Redni broj: 959

OZNAKA PROJEKTA: TDE-g45/18.

Ovaj projekt je uskladen sa slijedeé¢im zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima:

1. Prostorni plan uredenja Grada Bakovo (Sluzbeni glasnik Grada Bakovo br. 7/06, 7/12,1/15 i
2/15 procisceni tekst)

2. Generalni urbanisti¢ki plan Grada Bakova ("Sluzbeni glasnik" Grada Bakova — broj 6/08,
12/15 i 14/15-procisceni tekst)

3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

4. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

5. Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

6. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

7. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

8. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15)

9. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

10. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

11. Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 122/14)

12. Tehniéki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17)

13. Tehnic&ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15)

14. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 12/18)

15. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

16. Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 114/11)

17. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

18. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

19. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba VIade RH)

20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

21. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

22. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

23. Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.&.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, veljaga 2018. 8
SPORTOVE Pakovo
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24. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o
pozara (NN 62/94, 32/97)

25. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12)

26. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

27. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 8/06)

28. Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

29. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

30. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 113/12, 80/13, 71/14, 72/17)

31. Pravilnik o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN 75/13)

32. Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

33. Pravilnik o nacginu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koriStenja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

34. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

35. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011)

36. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14)

37. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

38. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

39. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

40. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

41. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

42. Popis hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)

43. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN41/10)

44. Prospektni materijali upute proizvodaca opreme

U Bakovu, veljaca 2018.
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1.5. Isprava
U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i upisom u sudski registar tvrtke INEL d.o.o. -
Dakovo, izdaje se

ISPRAVA
br. TDE-g45/18.

da je tehni¢ka dokumentacija:

GLAVNI PROJEKT- ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

&iji je INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA PAKOVO I LIPIK

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u Glavhom projektu, izradene sukladno
s ovim Zakonom, Tehni¢kim normativima i normama.

DAKOVO, veljata 2018.

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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2.1. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

2.1.1. OPCENITO

Jahaonica je centralni objekt kompleksa Ergele u Bakovu. Prema postoje¢oj uporabnoj dozvoli na
juznoj strani jahaonice u prizemlju predvidena je manja prodavaonica suvenira i caffe bar za
posjetitelje. Na katnom dijelu previdene su prostorije konjickog kluba, 5 uredskih prostorija za rad
administrativnog osoblja Ergele i dva apartmana za smjestaj uesnika utrka. Ovaj prostor gradevine je
neureden, odnosno u roh-bau fazi gradnje.

Predmet zahvata je rekonstrukcija i prenamjena dijela gradevine jahaonice u multimedijalni
posjetiteljski centar MMPC.

Prizemlje MMP zamisljeno je sa sadrzajima javnog karaktera - suvenirnica i recepcija s prodajom
karata, caffe bar, komunikacije prema izlozbenom dijelu i prema dvori§tu kompleksa. Suvenirnica je
podijeljena u dvije sadrzajne cjeline: samoposluzni dio s naplatom smjesten uz recepciju i
informativno-izloZzbeni dio izmedu caffe-ai komunikacije u sklopu caffe-a. Caffe bar koji je namijenjen
svim posijetiteljima i podsjec¢a na sadrzaje koje MMPC nudi. Unutar prostora caffe bara planira se
izvesti panoramsko dizalo koje omogucéava pristup svim etazama osobama smanjene pokretljivosti.

Sredisnji dio 1. kata predviden je kao multimedijalni posjetiteljski centar bez stvaranja zasebih
prostorija.

Potkrovlje (galerija iznad multimedijalno-izlozbenog prostora) je predvideno za stalni izlozbeni postav
na temu konja i njegove anatomije.

Planiranim, prethodno navedenim zahvatom u prostoru, potrebno je izraditi projekt elektrotehnickih
instalacija gradevine. Investitor na lokaciji, za potrebu opskrbe el. energijom postojece gradevine
jahaonice u okviru koje su i predmetni prostori posjeduje priklju€ak na niskonaponsku mrezu.
Uredenjem predmetnih prostora ne¢e doc¢i do povecanja angazirane el. snage te se postojeci
niskonaponski priklju¢ak zadrZzava bez ikakve izmjene.

Projektirani vijek uporabe projektiranih elektrotehnickih instalacija je 30 godina. Za vrijeme uporabe
elektrotehnickih instalacija gradevine potrebno je periodicki provjeravati i vrsiti ispitivanja istih i to
prilikom svakog zahvata na istima u smislu dopune, popravka i sl. a najmanje u slijede¢im vremenskim
periodima; sigurnosni sustavi (protupanik rasvjeta) svakih 6 mjeseci, instalacija sustava zastite od
djelovanja munje svakih 6 godina te el. instalacije rasvjete, opc¢ih priklju¢nica i napajanja strojarskih
sustava svake 4 godine.

2.1.2. RAZVODNI ORMARI I NAPAJANJE

Predmetni prostori gradevine u prizemlju te na | i Potkrovlju postojece gradevine opskrbljivat ¢e se
elektricnom energijom s postojeCeg glavnog razdjelnog ormara, u kojem je za tu svrhu potrebno
osigurati odgovarajuce osigurace.

U prostorima predmetnog zahvata u okviru postoje¢e gradevine predvideni su slijedeéi razdjelni ormari:

-R1 - razdjelni ormar suvenirnice i pomocnih prostora - prizemlje

-R2 — razdjelni ormar caffe bara - prizemlje

-R3 — razdjelni ormar multimedijalnog/izlozbenog prostora — | kat

-R3 —razdjelni ormar stalnog postava i radionica — Potkrovlje

-RD - razdjelni ormar dizala — tipski ormar u obvezi isporucitelja dizala - Potkrovlje

Razdjelni ormari su predvideni kao metalni, izradeni od dva puta dekapiranog lima, zasti¢eni od korozije
bojanjem, opremljeni vratima s tipskom bravicom s klju¢em, u odgovarajuéoj izvedbi, u stupnju
mehanicke zastite min. IP44.
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U razdjelnim ormarima predvidena je ugradnja elemenata za osiguranje i upravljanje strujnim
krugovima, odvodnici prenapona, prekidaci/sklopke u napojnoj liniji te strujne zastitne sklopka sa strujom
reagiranja 30 mA za potrebu napajanja sabirnica s kojih se el. energijom opskrbljuju priklju¢nice.

Osnovni kabelski rasplet predviden je polaganjem kabela u instalacijske cijeve polozene u spusteni
strop/zid/pod.

Elektrotehnicke instalacije predvidene su za potrebe pouzdanog i sigurnog funkcioniranja opreme i
koristenja. Razdjelni sistem koji se koristi u elektri¢noj instalaciji je trofazni, a u pogledu uzemljenja
sistem je TN-S.

2.1.3. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE RASVJETE | OSTALIH TROSILA

OPCA RASVJETA UNUTARNJIH PROSTORA

U svim prostorijama poslovne gradevine predvidena je ugradnja odgovarajuéih tipova rasvjetnih tijela
prilagodenih mjestu ugradnje, odgovarajuceg stupnja IP zastite. U svim svjetiljikama ¢&e se koristiti LED
izvori svjetlosti.

Opc¢om rasvjetom upravljat ¢e se odgovaraju¢im prekidacimal/tipkalima koje je potrebno ugraditi na
visini 1.2 m OGP na prikladna mjesta uz ulaze u prostore. Rasvjeta sanitarnih i garderobnih prostora
upravljat ¢e se detektorima prisutnosti dok ¢e rasvjeta skladi$nih prostora biti takoder upravljana lokalno,
odgovarajuc¢im prekidacgima.

U prostoru dvorane za sastanke na | katu kao i info pulta u prizemlju predvidena je ugradnja LED
ovjeSenih svijetiljaka s direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti i moguénosc¢u regulacije nivoa
osvjetljenosti sukladno DALI protokolu. Upravljanje ovom rasvjetom biti ¢e realizirano odgovarajué¢im
setovima tipkala a u razdjelnim ormarima biti ce ugradene napojno/upravljacke jedinice DALI sustava,
sukladno shemi DALI upravljanja rasvjetom. Za potrebu upravljanja rasvjetom sukladno DALI protokolu,
potrebno je peteroZilno oZi¢enje do predmetnih svjetiljaka. U prostoru dvorane za sastanke, kao dio
DALI sustava upravljanja, predvideno je i upravljanje zasjenjenjem prozora.

SIGURNOSNA RASVJETA

Sustav sigurnosne rasvjete biti ¢e ostvaren postavljanjem odgovarajucih svjetiljaka s vlastitim izvorom
napajanja koji osigurava rad istih bez prisustva mreznog napajanja min. 1 h.

Svjetilike za oznaCavanje evakuacijskih puteva i izlaza postavljaju se iznad evakuacijskih puteva i
izlaznih vrata. Jakost rasvjete na visini 0,2 m od poda na svim evakuacijskim putevima mora iznositi
min. 1 Ix, a svi nuzni izlazi biti ¢e osvjetljeni svjetijkama s oznakom smjera evakuacije. Sve svjetiljke
sigurnosne rasvjete predvidene su s LED izvorima svjetlosti.

AKCENTNA RASVJETA

Za potrebu akcentnog osvjetlijenja eksponata u izlozbenim i multimedijalnim prostorima | i Potkrovljea
kao i izloZzbenih vitrina suvenirnice u prizemlju predvidena je ugradnja petopolnih strujnih Sina s
odgovaraju¢im podesivim LED reflektorima. Upravljanje radom reflektora kao i intenzitetom
osvjetljenosti biti ¢e realizirano uredajem za faznu regulaciju s 8 kanala (za svaku etazu jedan uredaj).
Predmetni uredaj mora biti kompatibilan s DALI protokolom. Upravljanje pojedinim kanalima uredaja za
faznu regulaciju biti ée ostvareno odgovaraju¢im setovima tipkala.

AMBIJENTALNA VANJSKA RASVJETA

Vanjska rasvjeta prostora terase caffe bara biti e realizirana odgovarajuéim zidnim svjetiljkama s LED
izvorom svjetlosti. Uklju€ivanje ove rasvjete biti ¢e moguce automatski preko svjetlosne sklopke ili
ruéno, ovisno o polozaju izborne grebenaste sklopke na vratima razdjelnog ormara R2.
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PRIKLJUCNICE | OSTALA TROSILA

U svim prostorima predmetnog zahvata predvideno je postavljanje dovoljnog broja monofaznih
priklju€nica opce i specificirane namjene. Priklju¢nice ¢e se postavljati na visini 0.5i 1.2 m OGP
odnosno na visini definiranoj zahtjevima specificirane opreme. Projektom je predviden odgovarajuci
broj priklju€nica u podnim kutijama te prikljuénica u stropovima. Sve prikljuénice biti ¢e dodatno &ti¢ene
strujinom zastitnom sklopkom struje reagiranja 30 mA koja ¢e biti ugradena u napojnoj liniji sekcija
sabirnica s kojih se isteopskrbljuju elektricnom energijom. Projektom su predvidene priklju€nice sa
zasebnim strujnim krugovima za potrebu opskrbe el. energijom opreme strojarskih sustava grijanja.

Nakon montaze elektroinstalacijske opreme istu obiljeziti trajnom oznakom strujnog kruga pripadajuée
razdjelnice, prilagodenom tipu instalacijske opreme i usuglasenu s nadzornim inzenjerom za
elektrotehnicke radove. U razvodnim ormarima takoder trajno oznaditi ugradenu opremu (redne
stezaljke, kabeli, elementi za osiguranje i upravljanje strujnim krugovima..) u skladu s jednopolnim
shemama definiranim projektnom dokumentacijom. Kabele u razdjelnici oznagiti plastificiranom trajnom
plo¢icom s opisom tipa kabela, duzine kabela i broja strujnog kruga. Sve postavljene oznake moraju biti
usuglasene s projektnom dokumentacijom i ispitnim protokolima. Na svaku razdjelnicu postaviti uocljiv
znak razdjelnice. Na razdjelnicama postaviti oznaku primijenjenog sustava zastite od previsokog
dodirnog napona.

U multimedijalno-izlozbenom prostoru i u dvorani za sastanke predvideno je izvodenje pripreme za
spajanje projektora u vidu postavljanja monofazne priklju¢nice te seta HDMI/VGA/DVI priklju¢nica na
strop i zid na nekoliko mjesta potencijalnih za montazu projektora.

2.1.4. PRIKLJUCAK NA TK INFRASTRUKTURU | STRUKTURNO KABLIRANJE

U objektu je predvidena instalacija telefona prema potrebama investitora-korisnika. Buduci da postojec¢a
poslovna gradevina u okviru koje su predmetni prostori zahvata posjeduje prikljuéak na TK
infrastrukturu, s postoje¢eg komunikacijskog ormara ¢e se, do novog ormara na katu prostora
gradevine, poloziti odgovarajuéi kabeli strukturnog kabliranja koji ¢e osigurati telefonsku i raCunalnu
mrezu u predmetnim prostorima, tako da za iste nije potreban novi TK priklju¢ak.

Od novog komunikacijskog ormara KO potrebno je polagati kabele FTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH do
svake pojedine RJ 45 priklju€nice. Projektom je prevideno nekoliko prikljuénica na stropovima radi
osiguranja uvjeta za postavljanje pristupnih to€aka za beZi¢ni internet. Krizanje i paralelno vodenje FTP
kabela s vodovima jake struje treba izbjegavati. Ukoliko se krizanje ne mozZze izbjeci treba ga izvesti pod
pravim kutem s razmakom izmedu cijevi i vodova od najmanje 1 cm ili stavljanjem izolacione podloge
debljine 3 mm. Pri paralelnom vodenju izmedu vodova jake struje i strukturnog kabliranja mora biti
razmak najmanje 20 cm.

Nakon zavrSetka predmetne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanja i ispostaviti protokole:

- ispitivanje na dodir izmedu vodova
- ispitivanje na prekid vodi¢a

- mjerenje otpora petlje

- mjerenje otpora uzemljenja

- mjerenje napona Suma

Kompletnu instalaciju izvesti paZljivo i u skladu s vaZze¢im propisima.
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2.1.5. 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA

U gradevini ¢e se izvrsiti glavno (GIP) i dopunsko (DIP) izjednacenje potencijala na svim veéim
metalnim masama te na instalacijama izvedenim metalnim cijevima, odnosno na svim metalnim
dijelovima koji normalno nisu pod naponom, a u slu¢aju kvara ili prodora vanjskog potencijala mogu do¢i
pod napon. Da bi se to sprijecilo predvidena je zasebna sabirnica za izjednacenje potencijala u sklopu
oistojeceg glavnog razdjelnog ormara GR. Na ovu sabirnicu ¢e se povezati glavni zastitni vod (PE) te
zastitni vodiCi napojnih kabela svih novih razdjelnika koji se el. energijom opskrbljuju s GR-a.
Jednopotencijalnu sabirnicu GIP-a treba biti spojena s uzemljivatem gradevine, a na zastitne sabirnice
u GR-u trebaju biti spojeni i odvodnici prenapona.

Sve kutije za izjednacenje potencijala, a iz njih i sve metalne mase potrebno je spojiti P/F vodi€em
presjeka 10 mm?2 na sabirnicu za izjednacenje potencijala pripadaju¢eg ormara. Metalne cijevi i druge
metalne mase koje se spajaju na jednopotencijalnu sabirnicu u kutijama za izjednacenje potencijala,
spajaju se P/F vodiéem minimalnog presjeka 6 mmz2. Svi spojevi P/F vodi¢a na metalne mase i cijevi
moraju biti izvedeni odgovarajuéim stopicama s vijcima na pripadne obujmice, a nikako samo opletom
vodi¢a oko metalne mase.

Da se ne bi neutralizirale zastithe mjere glavnog izjednacenja i dopunskog izjedna¢enja potencijala nije
dozvoljeno niti u jednoj razdjelnici iza postoje¢e glavne razdjelnice GR premostenje zastitne i nulte
sabirnice. Ovakvim naéinom glavnog i dopunskog izjednacenja potencijala omoguceno je odvajanje
uzemljivaca na jednopotencionalnoj sabirnici u GR i svih stranih metalnih masa koje mogu utjecati na
mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca.

2.1.6. ZASTITNE MJERE

Zastita od opasnog napona dodira ostvarena je prvenstveno upotrebom kvalitethog materijala, prema
priznatim standardima, izvedbom elektrotehnickih instalacije prema vazec¢im pravilnicima i propisima.
Dodatna zastita od opasnog napona dodira od postoje¢eg GR-a do novih razdjelnika i krajnjih strujnih
krugova ostvarena je TN-S sustavom zastite.

U TN-S sustavu do svakog troSila vodi se poseban za$titni vodi¢ Zuto-zelene boje, a zastitna i nulta
sabirnica ne smiju biti spojene niti na jednom mjestu. Cijelom svojom duzinom nul vodi€ mora biti
oznacen plavom bojom, a zastitni vodi¢ Zuto-zelenom bojom.

Projektom je predvidena i zastita metodom izjednacenja potencijala. Tom metodom zastite potrebno je
sve metalne mase u objektu, koje ne pripadaju elektricnim krugovima, spojiti na zastitnu sabirnicu u
razvodnim ormarima. U tu svrhu postaviti u sanitarnim prostorima i tehni¢kim prostorima kutiju za
izijednacenje potencijala na visini 0.5 m OGP, na koju je potrebno spojiti sve metalne mase koje ne
pripadaju strujnim krugovima. Metalne mase spojiti na kutiju vodi¢ima P/F 6 mm?, a kutiju za
izjiednacenje potencijala spoijiti sa zastithom sabirnicom u razdjelnici vodi¢em P/F 10 mm?Z.

Projektom je predvideno spajanje kabel regala, vodovodnih, kanalizacijskih instalacija, telefonske
instalacije, metalnih masa sustava grijanja vodi¢ima P/F 16 mm? na sabirnicu za izjednacenje
potencijala.

Za zastitu od mreznih prenapona predvidena je ugradnja odvodnika prenapona u razdjelnim ormarima.

U postojecoj glavnoj razdjelnici gradevine GR ugradena je automatska sklopka kojom se kompletna
instalacija gradevine, moze staviti u beznaponsko stanje. Osim isklju€¢enja ru¢no, na samoj sklopci,
moguce ju je iskljuciti i pomodéu tipkala za nuzni isklop T postavljenim uz ulaze u gradevinu.

U razdjelnim ormarima postaviti jednopolne sheme a na vrata upozorenje na opasnost od elektricne
struje te primjenjeni sistem zastite od opasnog napona dodira. Oprema u razdjelnicama mora biti Sticena
od slu¢ajnog dodira i ozna€ena natpisnim plo¢icama.

U slu€aju nestanka el. energije, a za potrebe kretanja u objektu, odnosno njegovog brzog napustanja
predvidena je sigurnosna rasvjeta svjetilikama opremljenim baterijama autonomije min. 1 h.
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2.2. NAPOMENA

Navedene elektrotehnicke instalacije izvesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kakvoce
definiranim u poglavlju 4.ove dokumentacije.

Prije poCetka izvodenja radova na elektrotehni¢kim instalacijama gradevine, izvodac treba dati izjavu
investitoru i nadzornom inzenjeru, u kojoj ¢e izjaviti da zna izvesti projektiranu gradevinu, te da mu je
glavni projekt potpuno jasan te da ¢e gradevinu pustiti u pogon i predati investitoru na upotrebu sukladno
vazec¢im propisima, projektu i ugovoru s investitorom. Izvodac¢ je duzan otkloniti sve nejasnoce prije
davanja ove izjave. Izjava treba biti potpisana od glavnog inZenjera gradilista i inzenjera gradilista za
elektrotehniCke radove. U slu€aju zapodinjanja radova bez izdavanja ove izjave smatra se da je ista
izdana.

PROJEKTANT:
GORAN PETROVIC, ing.el.
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3.1

PRORACUN ELEKTRICKOG RAZVODA

Proracun vodova raden je prema zahtjevima Tehni¢ékog propisa za niskonaponske elektri€ne
instalacije (NN br. 5/10) - u daljnjem tekstu "Pravilnik", pomoc¢u racunalnog programa.

3.1.1. UVJET TRAIJNO DOPUSTENE STRUJE

Vr$na snaga za koju je strujni krug projektiran izraCunava se prema:
R=Rxfi

gdje je:

Py - vr8na snaga kruga (W)

fi - faktor istovremenosti

Pi - instalirana snaga kruga (W)

Struja za koju je strujni krug projektiran izraCunava se prema:

=
=

VB
gdje je:
Is - struja za koju je strujni krug projektiran (A)
U - nazivni napon kruga (V)
cos fi - faktor snage
Prema struji Is odreduje se struja zastitnog organa koja mora zadovoljiti uvjet:
<IN Iz
gdje je:

Is - struja za koju je strujni krug projektiran (A)

INn - nazivna struja zastitnog organa (A)

Iz - trajno podnosiva struja vodi¢a (A)
E=kix<kex ke

gdje je:

ki - korekcijski faktor za grupne strujne krugove
k2 - korekcijski faktor za temperaturu okoline

lp - trajno podnosiva nekorigirana struja vodica (A)
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Prema tipu elektricnog razvoda i korigiranoj struji program odabire zadovoljavajuéi presjek vodi¢a s
(mm3).

3.1.2. UVJET DOPUSTENOG PADA NAPONA
Nakon odabira odgovarajuéeg presjeka vodi¢a, program pristupa provjeri pada napona za pojedinu
dionicu mreze.

Provjera pada napona obavlja se prema:

PR e =

=J
odnosno:
X<
2o
ue lkesd3
gdje je:

Pv - vrSna snaga kruga (W)

| - duljina kruga (m)

r - radni otpor voda (Ohm/m)

X - induktivni otpor voda (Ohm/m)
U - nazivni napon voda (V)

k - specificna vodljivost (Sm/mm2)
s - presjek voda (mm3)

Ukoliko dobiveni pad napona ne zadovoljava zahtjeve iz Pravilnika, program se ponovo vra¢a na korak
3.1.1. i povecava presjek voda dok ne zadovolji uvjet dopustenog pada napona.

3.1.3. KONTROLA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Osnovni uvjet u postoje¢em primjenjenom sustavu mreze je taj, da se karakteristika zastithog uredaja i
impedancija strujnog kruga moraju tako izabrati, da u slu€aju nastanka kvara zanemarive impedancije
izmedu faznog i zastitnog vodic¢a ili mase (izloZzenog vidljivog dijela), nastaje automatsko isklapanje
napajanja u utvrdenom vremenu-

Ovo je ispunjeno ako je:
Zsx la<Wb
gdje je:

Zs - impedancija petlje kvara, uklju€ujuéi izvor, vodi¢ pod naponom do tocke kvara i zastitni vodic¢
od to¢ke kvara do izvora.

Z22d</ %
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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la - struja koja osigurava isklapanje napajanja u vremenu utvrdenom Pravilnikom (struja djelovanja
primjenjenog zastitnog organa).

Uo - nazivni napon prema zemlji (Uo = 220 V)
Gorniji uvjet je ispunjen ukoliko je:
k> la
gdje je:
Ik - struja kvara kontroliranog strujnog kruga.
Ukoliko se navedeni uvjet ne moze ispuniti program se vra¢a na korak 3.1.1. i povecava presjek
vodi¢a kontrolirane dionice mreze. Na taj nacin se smanjuje impedancija petlje kvara Zs i ispunjava se

uvjet zastite od indirektnog dodira.

Svi kabeli i osiguraci s uvjetima §ti¢enja proracunati su racunalnim programom Ecodial 3 na temelju
prethodno navedenih kriterija.

Rezultati proracuna karakteristi¢nih strujnih krugova dani su u prilogu.
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Projekt Ime projekta
Mreza Sustav zadtite: TNS
Mapon: 400 v
Kaskading: Da
Salektivnost: Da
Max_ dopusteni presjek: 300.0 mm?
Presjek nule / presjek faze: 1
Tolerancija presjeka: 50%
Ciljani fakior snagea: 0.87
Frekvencija sustava: 50 Hz
Krug : MREZA ( W1-C1-Q1) - Proraéunato
Dowodni -
Odvodni - GR
MNapon : 400 V
MM izver : w1
lzvor: Private substation Pogonska struja: 200 A
Max. struja kratkog spoja: 2000 kA Min. struja k. spoja: 8.3 kA
Sustav zastite: THE
Kabel : c
Dwljina: 50m MNagin ugradnje: FM{1)
Tip kabela: JednoZilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PVC Broj susjednih krugova: o
Raspored vodiéa: Rawvno, dodinju se Dazvaoljena struja kabela - 2726 A
Uvjet proragéuna: korisnik
Korekcija ([ Temperatura x Nagin ugradnje x Nul vodié x Raspored x Trodilo / Zastita ) :
1.00 % 1.00 x 100 x 0.85 x 100/ 1.00 = 0.5
Presjek (mm?) teoretski steami naziv materijal
Po fazi 1 %850 1= 150.0 Aluming
Mul vodia 1 x85.0 121500 Aluming
PE 1x475 121500 Aluming
Pad napona dovodni ukrugu  ukupni
AL (%) 0.00 0.10 0.10
Rezultati proraéuna:
ks dovod Ik3max Ik2max Ik1imax 2min Ik 1min | gregke
(k&) 18.8813 16.3603 8.8522 152722 8.8174 8.8174
R {mgx) 47955 55890 57798 6.9358 6.9358 6.9358
¥ [mLy) 12.5942 25.1884 25.1884 25,1884 251884 251884
Preipostavke i izbor ureBaja su duZnost korisnika
Prekidaé: an
Oznaka: MNS250M-36.0 kA Maz. struja prekidaga (In): 250 A
MNaz. struja zait. jedinica: 200.0 A Zagtitna jedinica: TM-D
Broj polova: AP3aTU
Granica selekfivnosti:
Prek. moe 5 kaskadingom:
Diferencijalna zastita: Me
Diferencijalni zastitni wredaj - -
Osjetljivost : -
Vremensko zatezanje : -
Podesenja:
Tarmigko: Ir =100xIn
Magnetskao: Im(lsd) = 100 x Ir
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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Krug : GR-R1 ( Q5-C5) - Proragunato
Dowodni GR
Odvodni = R1
Mapon : 400 V
Osiguraa: Qs
Tg: ah
Nazivna vrijednost: 400 A
Kabal : C5
Dwuljina: 0.0 m MNagin ugradnje: Af2)
Tip kabela: Vigedilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PVC Broj susjednih krugova: o
Raspored vodiéa: Dazvoljena struja kabela : 55.T A
Uvjet proragéuna: korisnik
Korekcija ([ Temperatura x Nagin ugradnje x Nul vodié x Raspored x Trodilo / Zastita ) :
1.00x1.00x100x1.00x1.00/1.00=1.00
Presjek (mm?) teoretska stvarmi naziv materijal
Po fazi 1x10.0 12160 Bakar
Nul vodia 1 =100 1x16.0 Bakar
PE 1x80 12160 Bakar
Pad napona dovodni ukrugu  ukupni
AL %) 0.10 0.44 0.54
Rezultati proraduna:
ks dovod  Ik3max Ik2max Ikimax 2min Ik 1min | gretke
(k&) 18.8913 6.0255 52183 3.1452 3.7285 21527 2.2076
R {m£x) 47985 38.5058 T8.0115 75.1923 102.7251  102.7251 999486
X [(mLy) 125842 14,9942 20.9884 25.9884 29.5884 2093884 209884
Pratpostavke i izbor uredaja su dufnost korismika
Trosilo: I: 2507 A Broj lindja u krugu: P +N
P: 16.50 kW Sustav zastite: THNS
Fakior snage (cosp): 0.85 Razdioba faza: -
K faktor: 1.0
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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Krug : R1-10P { @3-C3-L3) - Proragunato
Dovodni : R
Odvodni :
Napon : 400V
Osiguraéa: Q3
Tp: aM
Nazivina wrijednost: 16.0 A
Kabel : c3
Diljina: 50.0 m Magin ugradnje: A2y
Tip kabela: Vigezilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PYC Braj susjednih krugova: 1]
Raspored vodiea: Dozvaoljena struja kabela : 19.6 A
Uvjet proragéuna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Magin ugradnje x Nul vodié x Raspored x Trodillo / Zagtita ) :
1.00 %100 =100 x1.00x1.00/1.00=1.00
Presjak (mm) teoratshki stvami naziv materijal
Po fazi 1x25 1x25 Bakar
Nul vodia 1x25 1x25 Bakar
PE 1x25 1x25 Eakar
Pad napana dowvodni ukrugu  ukupni
Al %) 0.54 334 3.88
Rezultati proraduna:
Iks dovod Ik2max Ikimax Ik2min Ik 1 min | gregke
(kA) 6.0255 03118 0.2070 0.2352
R {mix) 38,5058 B15.5823 1111.8828 9787108
X (mLy) 148942 37.9884 37.9884 379884
Pretpostavke i izbor uredaja su dufnost korismika
Trosilo: I: 912 A Braoj linfja u krugu: P
P: 2.00 kW Sustav zastite: TNS
Fakior snage (cosp):  0.85 Razdioba faza: Automatsko
K faktor: 1.0
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Krug : R1-R4 ( Q9-C9) - Proraéunato
Drovodni R1
Odwodni : R4
Napon : 400V
Osiguraa: Qs
Tg: ah
Nazivna vrijednaost: 250A
Kabal : ca
Druljina: 150 m Magéin ugradnje: Al2)
Tip kabela: Vigedilni Broj slojeva: 1
lzolacija: P¥G Broj susjednih krugova: o
Raspored vodiéa: Dazvoljena struja kabela - 30.7 A
Uvjet proraéuna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Nagin ugradnje x Nul vodié x Raspored x Trodilo / Zastita ) :
1.00 % 1.00x 100 % 1.00 x1.00f1.00 = 1.00
Prespek (mm?) teoretski stvarmi naziv materijal
Po fazi 1x40 1x6.0 Bakar
Nul vodia 1x4.0 1x6.0 Bakar
PE 1x32 1x6.0 Bakar
Pad napona dowvodni ukrugu  ukupni
AL (%) 0.54 007 0.61
Rezultati proraduna:
ks dovod  Ik3max Ik2max Ikimax I2min | gretke
(k) 6.0255 29166 25259 14903 1.8108 1.0631
R {mL) 39,5058 85.7808 171.5615 167.7423 217.9438 214.2478
¥ [mLy) 148842 16.1942 32.3884 32.3884 32.3884 323384
Pratpostavke i izbor uredaja su dufnost korisnika
Trosilo: I: 3.04 A Broj lindja u krugu: AP +N
P 2.00 kW Sustav zastite: THNS
Fakfor snage (cosp): 0.85 Razdioba faza: -
K faktor: 1.0
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Krug : R4/8.P ( @16-C16-L16) - Proragéunato
Dovodni Fd
Odwodni -
MNapon : 400 V
Osiguraa: 16
Tp: ah
Nazivina vrijednost: 16.0 A
Kabal : Ci16
Duljina: 0.0 m MNagin ugradnje: EJ{1)
Tip kabela: Vigedilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PVC Broj susjednih krugova: o
Raspored vodiéa: Dazvoljena struja kabela : 29.7T A
Uvjet proraéuna: korisnik
Korekcija ([ Temperatura x Nagin ugradnje x Nul vodié x Raspored x Trodilo / Zastita ) :
1.00x1.00x100x1.00x1.00/1.00=1.00
Presjek (mm?) teoretska stvarmi naziv materijal
Po fazi 1x15 1x25 Bakar
Nul vodia 1x15 1x25 Bakar
PE 1x15 1x25 Bakar
Pad napona dovodni ukrugu  ukupni
Al %) 081 2.00 2.61
Rezultati proraduna:
ks dovod  Ik3max Ik2max Ikimax 2min Ik 1min | gretke
(kA) 2.9166 0.4153 0.2826 0.3133
R {mix) 85.7808 611.9823 8143420 7343788
X (mLy) 161942 37.1884 371884 371884
Pretpostavke i izbor uredaja su dufnost korismika
Trosilo: I: 912 A Broj lindja u krugu: 1P
P: 2.00 kW Sustav zastite: THNS
Fakior snage (cosp): 0.85 Razdioba faza: Automatsko
K faktor: 1.0
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Krug : R1-R3 { @10-C10) - Proragunato
Dovodni @ 31
Odvodni : R3
Mapon : 400 WV
Osiguraéa: alo
T aM
Mazivna vrijednost: 250 A
Kabel : c10
Dwuljina: 20.0 m MNagin ugradnje: Af2)
Tip kabela: Vigezilni Eraj slojeva: 1
lzolacija: P¥GC Broj susjednih krugova: o
Raspored vodiga: Dazvoljena struja kabela - 30T A
Uvjet proraéuna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Nagin ugradnje x Mul vodié x Raspored x Trogio / Zastita ) :
100 % 1.00 =100 x 1.00 %100/ 1.00 = 1.00
Presjek (mm) teoretski stearni naziv materijal
Po fazi 1x4.0 1x6.0 Bakar
Mul vodié 1x40 1x6.0 Bakar
FE 1x32 1x6.0 Bakar
Pad napana dovodni ukrugu  wkupni
Al %) 0.54 0.55 1.08
Rezultati proraduna:
lks dovod  lk3max Ik2max lk1max 2min | gregke
(k) 6.0255 2.4826 2.1500 1.2645 1.5183 0.8938
R {m) 39,5058 1012058 2024115 198.5823 2605228 255 5868
X (miy) 14.9942 16.5942 33.1884 33.1884 33.1884 33.1884
Pratpostavke i izbor uredaja su dufnost korisnika
Trosilo: I: 17.78 A Braoj linfja u krwgu: P +N
P: 11.70 kW Sustav zastite: THS
Fakior snage (cosg): 0.85 Razdioba faza: -
K faktor: 1.0
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Krug : R3/25.P { Q15-C15-L15) - Proraéunato
Dovodni R3
Odvodni
Mapon : 400 v
Osiguraé: ais
Tip: aM
Mazivna wrijednost: 16.0 A
Kabel : C15
Duljina: 40.0 m Madin ugradnje: A{2)
Tip kabela: VigaZilni Broj shojeva: 1
Izolacija: PVC Broj susjednih krugova: o
Raspored vodidga: Dozvoljena struja kabela : 196 A

Uvjet proraéuna: korisnik

Korekcija ( Temperatura x Nadin ugradnje = Mul vodié x Rasporad x Trofilo / Zadtita ) :

1.00 x 1.00 % 1.00 x 1.00 x 1.00/ 1.00 = 1.00

Presjek (mm?) teoretski shvami naziv materijal

Po fazi 1x25 1x25 Bakar

Mul wodié 1x25 1225 Bakar

PE 1x25 1x25 Bakar

Pad napona dovodni u krogu  ukupni

Al (%) 1.08 2.67 375

Rezultati proraéuna:

ks dovod  Ik3max Ik2rmax TR iz Ik2rmin Ik Amin | greike

(k) 24826 0.3215 02181 0.2425
R (mi1) 1012058 7909123 1055.7124 9490948
® (it} 16.5942 39 5884 39 5884 39,5884

Pretpostavke i izbor uredaja su dufnost korisnika

Trosilo: I: 912 A Broj linija u knugu: 1P
P: 2.00 kW Sustav zaitite: THNS
Faktor snage (cosp):  0.95 Razdioba faza: Automatsko
K faktor: 1.0
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Krug : GR-R2 ( Q4-C4) - Proragunato
Dovodni GR
Odvodni : Rz
Mapon : 400 v
Osiguraé: Q4
Tip: aM
Mazivna vrijednost: 250A
Kabel : C4
Duljina: 300m Madin ugradnja: A(2)
Tip kabela: VigaZilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PVC Broj sugjednin knugowva: 1]
Raspored vodida: Dozvoljena struja kabela : 30.7 A
Uvjet proraduna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Nadin ugradnje x Mul vodié x Raspored x Trofilo / Zadtita ) :
1.00 % 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Prasjek (mm?) taoratski shvarmi naziv ratarijal
Po fazi 1x4.0 1x6.0 Bakar
Mul wodié 1x4.0 1x6.0 Bakar
PE 1x32 1260 Bakar
Pad napona dovodni u krugu  ukupni
Al (%6) 0.10 0.39 0.49
Rezultati proragéuna:
ks dovod  Ik3max lk2rmax Tk i Ik2min 1A i | greske
(k) 18.8913 2.5850 2.2386 13177 1.510% 0.8723 0.8973
R (mL1) 4.79585 §7.3445 1946990 1908798 2623738 2623738 254 9608
® (mid) 12,5942 14.9942 29 9884 29 G884 29.9884 29,9884 29.9884
Pretpostavke i izbor uredaja su dufnost korisnika
Trosilo: I: 843 A Broj linija u knugu: AP+ N
P: 555 kW Sustav zadtite: THS
Faktor snage (cosp):  0.95 Razdioba faza: -
K faktor: 1.0
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Krug : R2/11.P ( Q14-C14-L14) - Proragunato
Dovodni R2
Odvodni :
Napon : 400 v
Osiguraé: a4
Tip: am
Mazivna vrijednost: 16.0 A
Kabel : C14
Duljina: 15.0m Madin ugradnja: Al2)
Tip kabela: VigaZilni Broj slojeva: 1
lzolacija: PVC Broj susjednih kKrugowa: ]
Raspored vodidga: Dozvoljena struja kabela : 196 A
Uvjet proraguna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Nagin ugradnje x Mul vodié x Raspored x Trofilo / Zastita ) -
1.00 % 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00/1.00 = 1.00
Prasjek {mm?) taoratski shvami naziv matarijal
Po fazi 1x25 1x25 Bakar
Mul vodié 1x25 1225 Bakar
PE 1x25 1x25 Bakar
Pad napona dovodni u krogu  ukupni
AL (%) 0.49 1.00 1.49
Rezultati proraéuna:
ks dowod  Ik3max lk2max Tk max lk2min Ik 1min | greske
(k) 2.5850 0.6146 0.4293 0.4638
R (mi1) 97.3495 4129098 535 5814 4955998
® (mid) 14.9942 32 3884 323884 32.3884
Pretpostavke i izbor uredaja su duZnost korisnika
Trosilo: I: 912 A Eroj linija u krugu: 1P
P: 2.00 KW Sustav zadtite: TNS
Faktor snage (cosg):  0.95 Razdioba faza: Automatsko
K faktor: 1.0
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Krug : GR-RD ( Q13-C13-L13) - Proraéunato
Dovodni : GR
Odvodni :
Mapon : 400 v
Osiguraé: Qi3
Tip: amM
Mazivna vrijednost: 2000 A
Kabel : C13
Duljina: 40.0m Madin ugradnje: EJ{1)
Tip kabela: VigaFilni Broj slojeva: 1
Izolacija: PVC Broj susjednih krugova: 0
Raspored vodida: Dozvoljena struja kabela : 434 A
Uvjet proraéuna: korisnik
Korekcija ( Temperatura x Nadin ugradnje = Mul vodié x Raspored x Trofilo / Zagtita ) -
1.00 % 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00/ 1.00 = 1.00
Prasjek (mm?) teoretski shvamni i materijal
Po fazi 1x25 1x6.0 Bakar
Mul vodié 1x25 1x60 Bakar
PE 1x25 1x6.0 Bakar
Pad napona dovodni u krugu  ukugpni
AU (%6) 0.10 0.56 0.66
Rezultati proraéuna:
ks dovod  Ik3max Ik2max Ik2miin KA i | greske
(k&) 18.8913 19712 1.7071 1.1434 0.6602 0.7559
R (mg1) 4.7995 128.1995 256.3990 3475198 3475198 303.0958
% (mi1) 12.5942 15.7942 31.5884 31.5884 31.5884 31.5884
Pretpostavke i izbor uredaja su dufnost korisnika
Trosilo: I: 912 A Broj linija u knugu: AP + N
P: 5.00 kW Sustav zadtite: THS
Faktor snage (cosp):  0.95 Razdioba faza: -
K faktor: 1.0
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3.2.  PRORACUN RASVJETE

ProraCuni potrebnog nivoa osvijetlijenosti napravljen je na elektroni¢kom raCunalu programom za
proracun rasvjete Relux. Potreban nivo osvijetljenosti odabran je prema preporukama norme HRN EN
12464-1:2011 Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio: Unutrasnji radni prostori. Rezultati
proracuna dani su u prilogu.

U tablici su prikazane vrijednosti dobivene proraCunom opce rasvjete za pojedine tipove prostora.

PRORACUNATA NORMOM

SREDNJA DEFINIRANA

VRIJEDNOST  VRIJEDNOST
| kat /komunikacijski prostor 150 233
Potkrovlje /komunikacijski prostor 150 167
Hodnik / prizemlje 100 125
Konferencijska dvorana / kat 300 403
IZRACUNAO:

Goran Petrovi¢, ing.el.

E 959

ELEKTROTEHNIKE
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2 |Kat

2.2 Sazetak, Room 1
2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 270m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 40950.00 Im
Ukupna snaga 507.0 W
Ukupna snaga po povrsini (179.95 m?) 2.82 W/m2 (1.21 W/m#/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 233 Ix
Emin 42 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.18
Emin/Emaks (Ud) 0.12
UGR (5.8H 18.5H) <=21.3
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

PXF Lighting
1 39  Tipska oznaka : PX1486594
G MNarziv svietijke  : BARI MINI LED 13W 4000K 50°
Zarulje :1xLED 13 W /1050 Im

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE:

DVORANA ZA KONJICKE k.¢.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45,
SPORTOVE Pakovo

DATUM IZRADE:

veljaca 2018.
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2 Potkrovlje
2.2 Sazetak, Room 1
2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
[m]

0=

-1 os

i, B

-3 -

-4 - |

-5

-6 ~

g

.8 -4
I 200 [ I [ |

75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 2.80m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 24150.00 Im
Ukupna snaga 299.0 W
Ukupna snaga po povrsini (135.05 m?) 2.21 W/m? (1.33 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 167 Ix
Emin 20 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.12
Emin/Emaks (Ud) 0.06
UGR (5.3H 12.2H) <=21.4
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
PXF Lighting
1 23 Tipska oznaka 1 PX1486594
Maziv svjetiljke : BARI MINI LED 13W 4000K 50°
rulje 1 x LED 13 W /1050 Im
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2 HODNIK - | kat
2.2 SaZetak, Room 1
2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
]
04 b
= B L
_ = = _a _ - g
] -5 —
10
12— _
-14 - =, -
TTTTITTTITITT
-3.0-15 00 15 [m]
[ [ [ |
75 100 150 200
Rasuvijetljenost [lx]
Opcenito
Upoftrijebljeni ratunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 270m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 7350.00 Im
Ukupna snaga 91.0W
Ukupna snaga po povrsini (43.55 m#) 2.09 Wim# (1.68 W/m=/1001x)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 125 Ix
Emin 63 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.51
Emin/Emaks (Ud) 0.27
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
PXF Lighting
1 7 Tipska oznaka : PX1486594
G Naziv svjetiljke : BARI MINI LED 13W 4000K 50°
Zarulie 1 xLED 13 W /1050 Im
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3

3.2 Sazetak, Room 1
3.2.1 Pregled rezultata, Povrsina

[m]
0 -

-1 =

Konferencijska dvorana - | kat

izracuna 1

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (32.65 m?)

Povrsina izracuna 1

750 1000

Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
0.80

15510.00 Im
147.6 W
4.52 W/m2 (1.12 W/m?/100ix)

Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

403 Ix
138 Ix
0.34
0.15
0.75m

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

PXF Lighting
Tipska oznaka
G Naziv svjetilike
Zarulie
ZUMTOBEL
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke

.

: PX1486594
: BARI MINI LED 13W 4000K 50°
:1xLED 13 W /1050 Im

1 42183054 (STD - Standard)
: MIRL DI LED3000-840 LDO WH ASQ1
11 x LED-742183054 23C2W 23.2 W / 3070 Im

GRADEVINA:

DVORANA ZA KONJICKE
SPORTOVE

MJESTO GRADNJE:

k.¢.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45,
Pakovo
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GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
INVESTITOR: DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK
OIB: 59493690843
IZRADIO: Goran Petrovi¢, ing.el.

BROJ PROJEKTA: TDE-g45/18
DATUM IZRADE: veljata 2018.

4. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

PROJEKTANT:
GORAN PETROVIC, ing.el.

GRADEVINA:

DVORANA ZA KONJICKE
SPORTOVE
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4.1. TEHNICKI UVJETI IZVEDBE

Elektrotehnicke instalacije se trebaju izvoditi u svemu prema tehni¢kom opisu i grafikoj dokumentaciji,
odnosno prema vazecéim tehni¢kim propisima i priznatim normama.

Prije poCetka radova izvodac je duzan prouditi tehni¢ku dokumentaciju, te izvrsiti usporedbu projekta na
licu mjesta sa stanjem i situacijom na objektu. Ukoliko izvoda¢ utvrdi da je neophodno izvrsiti neke
izmjene u projektu zbog nastalih izmjena na objektu, treba konzultirati projektanta i nadzornog inZenjera,
te instalaciju izvesti prema stanju na gradilistu. U tom slu€aju investitor je duzan priznati izvodacu
stvarne troSkove u materijalu i radnoj snazi.

Za svako odstupanje od projekta izvoda¢ treba imati pismenu suglasnost projektanta i nadzornog
inZenjera.

Sva ugradena oprema i materijal moraju svojom kvalitetom i tehniCkim karakteristikama odgovarati
priznatim normama, te posjedovati ateste o ispitanom kvalitetu i karakteristikama. Materijal koji ne
ispunjava ove uvjete ne smije se upotrebljavati.

Isporuka kompletnog materijala ide na teret izvodaca radova.

Kod izvodenja radova treba voditi racuna da bude $to manje o$teéenja na ve¢ izvedenim radovima na
objektu kao i postoje¢im konstrukcijama, uz punu koordinaciju poslova na objektu kako bi se izbjegle
smetnje i zastoji u radu.

U toku izvodenja instalacije izvodac je duzan sva nastala odstupanja od rjeSenja danih projektom unijeti
u projekt i graficki prikazati crvenom bojom, tusem, i sl.

Svi upotrijebljeni vodi¢i moraju biti od bakra ukoliko projektom nije naznaceno drugacije. Neutralni ili
posebni zastitni vodi¢ ne smiju biti osigurani, moraju Ciniti neprekidnu cjelinu u elektri€¢nom i mehani¢kom
pogledu i moraju biti istog presjeka kao i fazni vodi¢i, odnosno odgovaraju¢eg presjeka u smislu tocke
3. norme N.B2.754. Za izradu instalacije upotrijebiti kabele predvidene ovim projektom. U slu€aju da se
na trziStu ne mogu dobiti projektom predvideni kabeli, moze se upotrijebiti drugi tip kabela pod uvjetom
da su istih ili boljih elektri€nih, mehani€kih, i izolacijskih karakteristika.

Kod pojedinaénog polaganja kabela na zid treba ih pricvrstiti pomoc¢u tvrdih instalacijskih cijevi s
uskoc¢nim drzacima ili u PVC/ALU kanale.

Spajanje i razdvajanje vodiCa smije se vrsiti samo u razvodnim kutijama pomocu stezaljki, da bi se
osigurao trajan i siguran kontakt-spoj.

Prije presijecanja kabela, a nakon utvrdenog mjesta polaganja i prikljucka istih, izvodac je duzan na licu
mjesta ustanoviti to¢ne duzine kabela.

Razvodni uredaji moraju odgovarati svojim dimenzijama za propisan smjestaj projektom predvidene
opreme. Svi elementi postavljeni u unutrasnjost i na prednjim plo€ama razvodnog uredaja moraju biti
pregledno razmjesteni i prikladno oznaceni.

Instalacija se mora uskladiti s vaze¢im propisima zaStite na radu i zastite od poZara, te se prilikom
izvodenja radova treba pridrzavati istih, a po gornjim propisima treba koristiti i odgovaraju¢a zastitna
sredstva.

DuZnost izvodaca radova je da po zavrdetku montaze izvrSi funkcionalno ispitivanje izvedenih radova,
te sve neispravnosti odmah otkloni.

Prije isporuke materijala i opreme na gradiliste te ugradnje istih, izvoda¢ mora za iste pribaviti sve
certifikate i izjave o svojstvima te ih predogiti nadzornom inZenjeru.
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Mijerenje otpora izolacije treba izvrsiti prije upotrebe nove instalacije, a vrSi se izmedu vodi¢a
medusobno kao i izmedu vodi€a i zemlje.

Mjerenje otpora petlji daje nam podatke o funkcionalnosti primijenjene zastite, odnosno otpor petlje je
mjerodavan za odredivanje strujne greske, koja osigurava djelovanje primijenjenog zastithog uredaja za
automatsko isklapanje napajanja u odredenom vremenu, zavisno od tipa elektricne mreze i vrste
strujnog kruga.

Zastitna mjera izjednadenja potencijala se postize povezivanjem svih "stranih" metalnih dijelova objekta,
koji ne pripadaju elektri€noj instalaciji, na zastitni vod, ovisno o tipu razvodnog sistema.

Instalacija se moze predati investitoru po zavr§enim svim radovima i nakon tehni¢kog pregleda od strane
nadlezne komisije imenovane u tu svrhu od nadleznog Ureda drzavne uprave.

Prilikom pregleda elektrotehni¢kih instalacija i postrojenja treba utvrditi da li su fazni vodici i zastitni
uredaiji pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi¢ ima propisan presjek i da je korektno polozen, da nema
prekida i da je stru¢no prikljucen. Treba utvrditi i da zastitni vodi¢ nije spojen s vodi¢em pod naponom.

Pregledom treba utvrditi da su neutralni (N) i zastitni ( PE ili PEN ) vodiCi propisno oznaceni po cijeloj
svojoj duzini ili bar na svim prikljuénim i spojnim mjestima.

Instalacija mora biti u redovnim vremenskim razmacima pregledana i ukoliko se konstatiraju nedostaci
moraju se isti odmah otkloniti. Tehni¢ko osoblje korisnika duzno je voditi knjigu o Tehni¢kom pregledu
u koju ¢e se unositi sve primjedbe i rok do kojega se nedostaci moraju otkloniti.

Nakon montaze elektroinstalacijske opreme (prekidaci, priklju€nice, tipkala, fiksni izvodi...) istu obiljeZiti
trajnom oznakom strujnog kruga pripadajuée razdjelnice, prilagodenom tipu instalacijske opreme i
usuglasenu s nadzornim inzenjerom za elektrotehnic¢ke radove. U razvodnim ormarima takoder trajno
oznaciti ugradenu opremu (redne stezaljke, kabeli, elementi za osiguranje i upravljanje strujnim
krugovima..) u skladu s jednopolnim shemama definiranim projektnom dokumentacijom. Kabele u
razdjelnici oznaditi plastificiranom trajnom plocicom s opisom tipa kabela, duzine kabela i broja strujnog
kruga. Sve postavljene oznake moraju biti usuglaSene s projektnom dokumentacijom i ispitnim
protokolima. Na svaku razdjelnicu postaviti uocljiv znak razdjelnice. Na razdjelnicama postaviti oznaku
primjenjenog sustava zastite od previsokog dodirnog napona (TN-C-S sustav napajanja).

Instalacija uzemljenja mora se izvesti prema vaze¢em TehniCkom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevine (NN br. 87/08, 33/10)

Najstroze je zabranjena upotreba kemijskih sredstava ili ugljena radi smanjenja otpora uzemljenja.
Zabranjuje se polaganje trake u nasipnu Sljaku, jer se traka u takvom zemljiStu u vrlo kratkom vremenu
unidti. U takvom slu€aju mora se kao uzemljiva€ upotrijebiti legirani €elik. Izvoda¢ je duZan voditi raduna
o veé izvedenim radovima na objektu, te ukoliko nesto osteti duZan je o svom troSku popraviti.

Mijerenje otpora uzemljenja treba vrsiti dva puta godiSnje, kada je zemlja najvise smrznuta ( veljaca ) i
krajem srpnja kada je zemlja najsuSa. Ukoliko otpor rasprostiranja prelazi dozvoljene vrijednosti mora
se smanijiti dodavanjem trake ili sonde.

Izvodac radova daje revizionu knjigu instalacije uzemljenja u koju se unose podaci prilikom svakog
mjerenja i za svako mjerno mjesto.

Do preuzimanja instalacije moze docéi tek poslije potpuno zavrSenih radova i ispitivanja od strane
mjerodavnih struénjaka pomocu odgovarajuée mjerne opreme.
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ElektriCnu instalaciju pregledati kada je isklju¢ena, a pregled obuhvacéa slijedece provjere kako slijedi:

1.

9.

10.

zastite od elektricnog udara ukljuuju¢i mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim
vrijednostima struje i dopustenom padu napona

izbora i pode8enosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

ispravnost postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka
izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodi¢a

postojanje shema, plo€ica s upozorenjima ili sli¢nih informacija

raspoznavanje strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme

spajanja vodita

pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje.

Opc¢a ispitivanja moraju se izvesti ovim redom:

1.

2.

3.

neprekidnost zastitnog vodi€a te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednacenje potencijala
otpor izolacije elektri¢ne instalacije

funkcionalnost

Ako se pri ispitivanju pokaze neuskladenost s odgovaraju¢im odredbama Pravilnika, ispitivanja
se moraju ponoviti nakon otklanjanja greSaka.

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
DVORANA ZA KONJICKE k.€.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, veljac¢a 2018. 41

SPORTOVE bakovo




1992 INEL 2018

4.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

A) OPCI PODACI :

INVESTITOR : DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE

MJESTO GRADNJE : k.¢.br. 6762, k.o. Pakovo, A.Senoe 45, Pakovo
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

POPIS OPASNOSTI | STETNOSTI USLIJED DJELOVANJA ELEKTRICNE STRUJE |
ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Opasnost od izravnog dodira dijelova instalacije pod naponom,

Opasnost od neizravnog dodira dijelova instalacije koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, ali
mogu doci pod napon u slu€aju kvara,

Opasnost od posljedica zapaljenja instalacije,

Opasnost od ozljeda pri kretanju i radu, ili oSte¢enja vida u slu¢aju nedovoljne i neravnomjerne
osvijetljenosti, te izravnog bljestanja

Opasnost od ozljeda zbog nemogucnosti sigurnog izlaza iz gradevine u sluaju nestanka elektricne
energije

Opasnost od posljedica atmosferskog praznjenja

Opasnost od prenapona

Opasnost od nestruénog izvodenja i odrZzavanja

Svi pravilnici, zakoni, tehnicki propisi i norme navedeni su u izjavi projektanta.

PRIKAZ PROJEKTIRANIH TEHNICKIH RJESENJA KOJA OSIGURAVAJU UVJETE ZA SIGURAN
RAD

Zastita od izravhog dodira

Svi projektirani dijelovi opreme i instalacije koji su u normalnom radu pod naponom moraju biti od okoline
i mogucnosti dodira odvojeni odgovarajuéim zastitnim izolacijama, zastitnim kuéidtima, pregradama i
maskama, tako da se slu€ajno i bez uporabe alata, te bez smisljene aktivnosti ne moze doéi u doticaj s
dijelovima pod naponom.

Na mjesta gdje su moguéa ostecenja vodova zbog procesa rada iste treba zastititi uvlacenjem u zastitne
cijevi.
ElektriCna instalacija ¢e biti izvedena pomocu kabela direktno poloZenih u kanale i zastitne cijevi, a svi

kabeli su s dvostrukom izolacijom i samogasivi,

Spojevi vodi¢a kabela izvest ée se u razvodnim kutijama i bit ¢e izolirani, a pristup tim spojevima bit ¢e
moguce jedino upotrebom alata,
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Dio opreme koji nije smjeSten u tvornicki izradena kucista bit ¢e zasti¢en izolacijskim pregradama cije
je skidanje moguce jedino alatom,

Zastita od neizravnog dodira
Ove tehni¢ke mjere definirane su HRN HD 60364-4-41, a primjenjuju se to¢ke 413, 415.

Kao mjera za$tite od previsokog napona dodira koji se u slu¢aju kvara mogu pojaviti na dijelovima koji
u normalnom pogonu nisu pod naponom primjenjuje se zastitna mjera automatskim iskljuenjem
napajanja zastitnim uredajem od nadstruje (rastalni i automatski osiguraci). Kao dodatna mjera zastite
od opasnog hapona dodira u razdjelnicama su postavljene u napojnim linijama rasvjete i strujne zastitne
sklopke te u linijama napajanja sabirnica s kojih se elektric(nom energijom opskrbljuju priklju&nice
predvidena je ugradnja strujne zastitne sklopke struje reagiranja 30 mA.

Vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon bit ¢e spojeni zastitnim vodi¢em na zastitnu (PE) sabirnicu —
uzemljenje.

U sluéaju proboja izolacije zastitni uredaji nadstruje i diferencijalne struje iskljucit ée napon na mjestu
gresSke u propisanom vremenu, $to je potvrdeno proracunom petlje kvara.

Zastita od zapaljenja

Kod dimenzioniranja kabela vodeno je racuna o toplinskim i mehani¢kim opterec¢enjima u pogonu i u
kratkom spoju, te o utjecaju okoline i zadovoljenju uvjeta uporabe.

Izabrani kabeli i oprema su u granicama svojih nazivnih vrijednosti, $to je dokazano proraunom i
izborom opreme prema uputama proizvodaca.

Odabrani kabeli mogu se trajno opteretiti i veCom strujom od o€ekivane nominalne struje, a svojim
presjekom zadovoljavaju i obzirom na zagrijavanje u kratkom spoju, a Sti¢eni su odgovarajuéim
automatskim osiguracdima.

Prodori kroz granice pozarnih sektora ¢e na odgovarajuci nacin biti protupozarno brtvljene.
Elektri€na rasvjeta

Za sve prostore projektirana je rasvjeta koja ¢e omoguciti potrebnu razinu osvijetljenosti i ravhomjernost
osvijetljenosti, a prema namjeni pojedine prostorije i proradunu rasvijete.

Ovisno o namjeni i karakteru pojedinog prostora odredena je potrebna osvijetlijenost za svaki prostor.
Odabirom vrste svijetiljke i njezinim polozajem onemoguceno je izravno i nedozvoljeno bljestanje.

Projektom je predvideno postavljanje svjetiliaka protupanik rasvjete koje u slu€aju nestanka mreznog
napona imaju autonomiju rada min. 1 h iz vlastitog izvora napajanja (aku-baterije).

Zastita od posljedica atmosferskog praznjenja

Sukladno rezultatima proraduna rizika na gradevini je predvideno izvodenje sustava zaStite od
djelovanja munje s temeljnim uzemljivacem.
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Zastita od prenapona

Za zastitu od prenapona predvidena je ugradnja odvodnika prenapona u razdjelne ormare.
Odvodnici prenapona povezuju se najkra¢im putem s temeljnim uzemljivacem.

Mrezni prenaponi su osjetno manji od deklariranih ispitnih veli¢ina kabela.

Kontrola projektiranih mjera zastite

Tijekom izvedbe elektrotehnickih instalacija i po zavrSetku radova potrebno je izvrsiti sva ispitivanja i
mjerenja propisana Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Osobe koje ¢e izvoditi i osobe koje ¢e odrzavati elektrotehniCke instalacije moraju biti struéno
osposobljene za rad na takovim poslovima.

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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4.3. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

A) OPCI PODACI :

INVESTITOR : DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE

MJESTO GRADNJE : k.é.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45, Dakovo
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Svi pravilnici, zakoni, tehniCki propisi i norme navedeni su u izjavi projektanta.
B) Moguce opasnosti od pojave pozara uzrokovanog elektriénim instalacijama potjec¢u od:
- nepravilnog dimenzioniranja kabela i opreme
- nepravilnog izbora vodi¢a i opreme, obzirom na vrstu objekta i uvjete rada
- preopterecenja i kratkog spoja
- od prenapona
- atmosferskog elektriciteta
- nestruénog izvodenja i odrzavanja

C) Opis tehni€kih rjeSenja za otklanjanje navedenih opasnosti, zastupljenih u projektnoj
dokumentaciji:

Vodovi i oprema koji se koriste u elektri€noj instalaciji su u granicama svojih nazivnih vrijednosti, $to je
dokazano proradunom i izborom opreme prema uputstvima proizvodaca.

Kod dimenzioniranja vodi¢a vodeno je racuna o toplinskim i elektri¢nim naprezanjima u pogonu i u
kratkom spoju, te o utjecaju okoline (prasina, vlaga) i o zadovoljenju uvjeta upotrebe.

Kod dispozicije i izbora vodova i opreme vodeno je raduna o gore navedenim naprezanjima, utjecaju
okoline i funkcionalnim uvjetima koristenja, $to omoguéuje upotrebu vodova i opreme u granicama
njihovih nazivnih vrijednosti.

Od struje kratkog spoja, odnosno od prevelikih toplinskih naprezanja u slu€aju kratkog spoja, vodovi i
oprema zasti¢eni su odgovarajuéim automatskim osigura¢ima, te odgovarajuéim prekida¢ima.

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, a prema uvjetima gradnje, pa je time sprije¢ena
mogucnost da ona izazove pozar.

Na gradevini, u okviru koje su i prostori predmetnog zahvata, izvedena je instalacija sustava zastite od
djelovanja munje s temeljnikm uzemljivaéem kao mjera zastite od atmosferskog elektriciteta.

Za zastitu od prenapona predvidena je ugradnja odvodnika prenapona u razdjelne ormare.
Odvodnici prenapona povezuju se najkra¢im putem s temeljnim uzemljivaem.

Mrezni prenaponi su osjetno maniji od deklariranih ispitnih veli€ina kabela.
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Za potrebu sigurnog napustanja gradevine u slu€aju vanrednog stanja i nestanka mreznog napajanja,
projektom je predvideno postavljanje svjetiljaka protupanik rasvjete koje u slu€aju nestanka mreznog
napona imaju autonomiju rada min. 1 h iz vlastitog izvora napajanja (aku-baterije). Svjetilike iznad
evakuacijskih puteva ozna¢ene su odbovarajué¢im piktogramima.

Prodori kroz granice pozarnih sektora ¢e na odgovarajuci nacin biti protupozarno brtvljeni.

Cjelokupna instalacija gradevine se moze dovesti u beznaponsko stanje isklju¢enjem glavne sklopke u
glavnom razdjelnom ormaru za cijelu gradevinu GR, ru¢no ili daljinski pomod¢u tipkala za nuzni isklop T
koja se nalazi uz ulaze u gradevinu.

Po zavrS§enom radu na elektrotehnic¢kim instalacijama treba izvesti odgovaraju¢a mjerenja definirana
Programom kontrole i osiguranja kakvoce te izdati korisniku ateste i protokole o rezultatima mjerenja.
Osoba koja ¢e vrsiti odrzavanje, kontrolu i opravke mora biti struéno osposobljena za siguran rad.

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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4.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17) izraden je Program osiguranja i kontrole kakvoce
za Dvoranu za konjicke sportove u Pakovu — elektrotehnicke instalacije.

Svi pravilnici, zakoni, tehni€ki propisi i norme navedeni su u izjavi projektanta.
OSIGURANJE | KONTROLA KAKVOCE

Pridrzavajuci se navedenih pravilnika, tehnickih propisa i normativa, u toku izvodenja potrebno je izvrSiti
kontrolna i tehnicka ispitivanja i to:

- razvodnih ormara
- kabelai vodic¢a,
- funkcionalna ispitivanja

Pored gornjeg potrebno je za svaki ugradeni materijal i za svaku komponentu sklopa koji se sastoji od
vise komponenti prije ugradnje pribaviti izjavu o svojstvima proizvodaca, a koja je u skladu s navedenim
pravilnicima, tehni¢kim propisima i normativima.

Pri ugradnji sklopova od vise komponenti u potpunosti se pridrzavati uputa proizvodaca.

Za cijeli period izvodenja elektrotehnic¢kih radova izvoda¢ je duzan voditi gradevinsku knjigu -
elektromontazni dnevnik sa svim podacima i na nacin propisan Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog
nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog
izvjeS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14).

Investitor je obvezan tokom C&itave gradnje osigurati struéni nadzor nad izvodenjem elektrotehnickih
radova.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
1. RAZVODNI ORMARI

- Izjava 0 svojstvima s ispitnim protokolima svih razvodnih ormara iz kojih je vidljiv kvalitet ugradene
opreme, otpor izolacije strujnih veza, sigurnosni razmaci ugradene opreme, galvanska povezanost
metalnih masa.

2. KABELI | VODICI JAKE STRUJE

- Ispitno izvjesc¢e o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje
- Ispitno izvjedée o otporima izolacije svih primjenjenih kabela

- Ispitno izvjedée o galvanskoj povezanosti metalnih masa

3. KABELI | VODICI SLABE STRUJE

- ispitivanje na dodir izmedu vodova

- ispitivanje na prekid vodi¢a

- mjerenje otpora petlje
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- mjerenje otpora uzemljenja

- mjerenje napona Suma/slabljenja signala na telefonskim priklju¢nicama

4. ELEKTRICNO OSVJETLJENJE

- Ispitno izvjeScée o opcoj osvjetljenosti unutrasnjih prostora, mjereno 0.85 m od poda.
- Ispitno izvjeSée o funkcionalnom ispitivanju i osvjetljenosti sigurnosne rasvjete.

5. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA

-funkcionalno ispitivanje djelovanja tipkala za nuzni isklop

-funkcionalno ispitivanje isklju¢enja strujnih zastitnih sklopki

-funkcionalno ispitivanje ukljucivanja/iskljuc¢ivanja vanjske rasvjete

6. INSTALACIJE SUSTAVA ZA ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE SUKLADNO PRILOGU C-
IZVODENJE | ODRZAVANJE SUSTAVA (Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

-Vizualni pregled sustava zastite od djelovanja munje

-Ispitivanje i mjerenje sustava zastite od djelovanja munje (mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja,
ispitivanje stanja uzemljivaCa, mjerenje otpora skrivenih spojeva na sustavu hvataljki, na odvodima, na
dozemnim vodovima, na vodovima za izjednacenje potencijala, galvanske povezanosti vodljivog
pokrova)

-Mjerenje elektriéne povezanosti metalnih instalacija u gradevini.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Sukladno prilogu C.3. Tehni¢kog propisa za niskonaponske instalacije (NN br. 05/10) definirana je
uCestalost pregleda u svrhu odrzavanja kako slijedi:

-redoviti pregled - minimalno svake Cetiri godine

-izvanredni pregled - elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji mozZe utjecati na tehni¢ka svojstva elektri¢ne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri€ne instalacije sastavlja
se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
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ODRZAVANJE INSTALACIJE SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJE MUNJE

U skladu sa Prilogom C.3 Tehnitkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN br. 87/08, 33/10) definirana je u€estalost pregleda u svrhu odrzavanja kako slijedi:

-za primjenjenu razinu sustava zastite 1V defirana su slijedeéa razdoblja izmedu redovitih pregleda;
razdoblje izmedu pregleda — min. svake 2 godine; razdoblje izmedu ispitivanja i mjerenja — min. svakih
6 godina; razdoblje izmedu pregleda kriticnih dijelova — min. svake 3 godine

-izvanredni pregled sustava zastite od djelovanja munje - provodi se nakon svake promjene na
sustavu, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji mozZe utjecati na tehnic¢ka svojstva sustava ili
izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

E 959

ELEKTROTEHNIKE
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4.5. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) izraden je Program zbrinjavanja gradevnog
otpada Dvoranu za konjicke sportove u Pakovu — elektrotehnicke instalacije.

Program zbrinjavanja gradevnog otpada podrazumijeva primjenu slijede¢ih mjera u dvije faze:
| FAZA - gradenje

1.1. Sav viSak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja ili kao produkt izvodenja
radova ne gomilati na gradiliStu ve¢ pravovremeno otpremiti na za to predvidenu deponiju;

1.2. Privremene gradevine na gradiliSstu (barake za djelatnike, spremista alata i opreme, skladista
materijala) locirati prema vazeéim propisima;

1.3. Eventualno potrebno skladiSte za gorivo, ulje, mazivo, elektromaterijal, locirati prema vazeéim
propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja;

1.4. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, izvoditi na izvedenoj nepropusnoj podlozi sa istom
takvom sabirnom jamom u slu€aju izlijevanja;

1.5. Na gradilidtu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i
materijal koji transportiraju;

Il FAZA - zavrSetak radova
2.1. Sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista;

2.2. Privremene gradevine na gradilistu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav otpadni
materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista;

2.3. Eventualno ranije potrebno skladiSte za gorivo, ulje, mazivo, elektomaterijal, demontirati ili srusiti,
te sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili rusenja otpremiti sa
gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih podloga na kojima se
skladistilo ili pretakalo gorivo, ulje, mazivo, kako se prilikom demontaze ne bi zagadilo tlo;

2.4. Svu opremu i strojeve otpremiti sa gradilista;

Gornje mjere, od 2.1. zaklju¢no sa 2.4. izvesti prije izdavanja uporabne dozvole

PROJEKTANT:
Goran Petrovi¢, ing.el.

E 959
ELEKTROTEHNIKE
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GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
INVESTITOR: DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK
OIB: 59493690843
IZRADIO: Goran Petrovi¢, ing.el.

BROJ PROJEKTA: TDE-g45/18
DATUM IZRADE: veljata 2018.

5. ISKAZ PROCJENJENIH
TROSKOVA GRADENJA

PROJEKTANT:
GORAN PETROVIC, ing.el

ELEKTROTEHNIKE

GRADEVINA:

DVORANA ZA KONJICKE
SPORTOVE

MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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5.1. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U skladu s iskustvenim podacima i trziSnim cijenama elektrotehnickih instalacija i rada potrebnog za
realizaciju istih, za predmetni tip gradevine procijenjeni troSkovi gradnje iznose:

Rekapitulacija elektrotehnic¢kih
instalacija poslovne gradevine -
Skladista

A)Tehnicka specifikacija
elektrotehnickih instalacija
materijala i radnog vremena za
izradu elektrotehnickih instalacija
jake struje

B) Tehnicka specifikacija
elektrotehnickih instalacija
materijalai radnog vremena za
izradu elektrotehnickih instalacija
slabe struje

SVEUKUPNO A+B (bez PDV-a):

728.615,00 kn

32.880,00 kn

761.495,00 kn

PROJEKTANT:

GORAN PETROVIC, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE:
DVORANA ZA KONJICKE k.€.br. 6762, k.o. Dakovo, A.Senoe 45,
SPORTOVE bakovo

DATUM IZRADE:
veljaca 2018.
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GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE

INVESTITOR: DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK
OIB: 59493690843

IZRADIO: Goran Petrovi¢, ing.el.

BROJ PROJEKTA: TDE-g45/18
DATUM IZRADE: veljaca 2018.

6. NACRTI

PROJEKTANT:
GORAN PETROVIC, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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oznaka razdjelnika -,

21.6k — kanal dimera
D_

broj strujnog kruga ‘

broj grupe (upravljanje)

Oznaka sustava

R—Rasvjeta

( 4 h=0m h=0,5m % h=12m O h=1,8m - h=2,5m
Dali sustav
P— Prikljucnice + h=03m X h=0,8m o h=1,5m » h=2,2m « h=strop
1x 230V PrekidaC obicni
2 x 230V Prekida serijski

)

1x 230V +1x 2RJ45

)

&)
@

1x230V +1x1RJ45

)

Oznaka Tip Proizvodac Specifikacija Slika
R1 Reflektor na DELTALIGHT | LED 10w,
strujnoj Sini 1075 Im,
BOXY R 3000 K,
93033ADM DIM8 1P20
25174811932ADM
ED8 W-W
R2 Dekoratina ovjesna  THORN LED 18W,
svjetiljka, difuzor 1050 Im,
od opalnog stakla 4000 K,
LYRIC DECO 1P20
R2 Ovjesna svjetijkas  ZUMTOBEL LED 25 W, 1
direktno 3062 Im,
indirektnom 4000 K,
svjetlosnom IP 20,
distrubucijom, DALI
MIREL LED ASQ1
R4 LED traka u Al LED
profilu s opalnim 4,8W/m,
difuzorom 3000 K
R5 Nadgradna zidna DELTALIGHT | LED 7W,
svjetiljka TIGA LED 680 Im,
2237528102W 3000 K,
P65
R6 Ugradna downlight | PXF LED 13W,
svjetiljka Bari MINI | LIGHTNING 1550 Im,
DL LED 4000 K,
PX1486594 1P20
=
R7 Nadgradna DELTALIGHT | LED 10W,
svjetiljka 3000K, IP54 s
JETI PLANO L110
R8 Nadgradna DELTALIGHT | LED 7.1W,
svjetiljka, podesiva, 3000K,
KIX 930 774 Im
23210811930 A P65
PP1 Nadgradna stropna | AWEX LED 3w,
svjetiljka 1h, IP44
sigurnosne rasvjete
s piktogramom m
PP2 Ugradna stropna AWEX LED 8w,
svjetiljka 1h, IP41 -
sigurnosne rasvjete ,N
D
{
\/

&

Wireless

PrekidaC izmjenicni

2x 230V +1x 2RJ45

4 x 230V +1 x 2RJ45 =

4 x tipkalo

3 x prekidac obicni

fiksni izvod monofazni

‘o)

Upravljacki pano - rasvjeta/zasjenjenje

B 06 0 QY

Razvodni ormar

KO

Komunikacijski ormar

]

Podne kutije za prikljucnice

€3

HDMI + VGA + DVI

Kutija za izjednaCavanje potencijala

tipkalo s tinjalicom

@ B

tipkalo za nuzZni isklop napajanja

Senzor prisutnosti 360° (stropni)

ok Aok ()

Senzor prisutnosti 180° (zidni)

A. Senoe 45, 31400 Pakovo
OIB: 59493690843

Datum: 02/18 | Br. projekta: TDE-g45/18

Naziv projekta/| GLAVNI PROJEKT
INEL d.o.o. Dakovo tip projekta: | - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
INVESTITOR | DRZAVNA ERGELA DAKOVO | LIPIK, |GRADEVINA | DVORANA ZA KONJIGKE SPORTOVE

PROJEKTANT, GORAN PETROVIC, ing.el.

(potpis)
GORAN PETROVIC
ing. el.

(petat) H

E959 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Naziv nacrta:

LEGENDA

Mjerilo: Br. nacrta: 6.1.
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E959 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Naziv nacrta:

SHEMA DALI UPRAVLJANJA

Mjerilo:

Br. nacrta:6.10.




POSTOJECI
KOMUNIKACIJSKI ORMAR

Opticki kabel sa 4 niti

PEHD @50
K.O.
2xUTP Cat 6
1xUTP Cat 6
SASASASAASASASAAE A A “J‘J‘i J;i
R1 R1 R1 R1 R1T _R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 _R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4

R4

8.1-2P 8.3-4P 8.5-6P 8.7-8P 9.1P 8.1-2P 10.1-2P 9.1-2P 11.1-2P 12.1P 14.1P 23.1-2P 12.2-3P 26.1-2P 26.3-4P 14.1-2P 14.3-4P 15.1-2P 15.3-4P 23.3-4P 23.5-6P22.2-3P22.1P 5.1-2P 5.3-4P 5.5-6P 5.7-8P 6.1-2P 6.2-3P 7.1-2P 7.3-4P 7.5-6P 8.1-2P 8.3-4P

INEL d.o.o. Bakovo

Naziv projekta/
tip projekta:

GLAVNI PROJEKT
- ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR

DRZAVNA ERGELA BDAKOVO I LIPIK
DAKOVO, A. Senoe 45, 31400 Dakovo

OIB: 59493690843

Datum: 02/18

Br. projekta: TDE-g45/18

GRADEVINA

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVH

PROJEKTANT

GORAN PETROVIC, ing.el.

(potpis)

GORAN PETROVIC
ing. el.

(petat) !

E959 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Naziv nacrta:

BLOK SHEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA

Mjerilo:

Br. nacrta: 6.11.
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