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Projektiranje, konzalting, inženjering, 10 000 Zagreb, Nike Grškovića 37 

tel/fax: 4609-910; mobitel: 091/5579-641; E-mail: zdenkorukavina1@gmail.com 

Žiro račun br: 2360000-1101733084 Zagrebačka banka 

 OIB: 29727455778 

=============================== 
 

INVESTITOR:   GRAD LIPIK 

                         34 551 Lipik, Marije Terezije 27 

                             oib: 26289199529 

 

GRAĐEVINA:   ERGELA LIPIK 
                         na k.č. br 10/1, k.o. Lipik 

/ Prema Idejnom projektu rekreacijskog područja jezera Raminac: 
ETAPA 15 Sabirna prometnica (TRASA 3) 
ETAPA 16 Štale (građevine br.II-1, II-2, II-4, II-5, II-6, II-7)  
sa spremištima za hranu (građevine br. II-9, II-10) i glavnim  
gnojištem uz ergelu (građevina br.II-12) 
ETAPA 17 Parkiralište za zaposlenike (PARKIRALIŠTE 4) 
ETAPA 18 Jahalište – 20x60 m i pomoćno jahalište  
                   – 10x10 m s trgom 
ETAPA 19 Prometnica (unutrašnja u prstenu) i ulaz za  
                  posjetitelje (TRASA 4) 
ETAPA 20 Ulazna zgrada s upravom (građevina br.II-14) 
ETAPA 21 Spremište za mehanizaciju (građevina br.II-8) 
ETAPA 22 Spremište za opremu i fijakere (građevina br.II-11) 
ETAPA 23 Karantena (građevina br.II-3) i pristupna prometnica (TRASA 2) 
te gnojište uz karantenu (građevina br.II-13) / 

AO DIODRŽAVNE CESTE D205 U KUMROVCU 

VRSTA PROJEKTA:  GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

                       PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

                                       MAPA 5  

 

IZRAĐIVAČ:  TEH PROJEKT  GRADNJA d.o.o. 

 

TEHNIČKI DNEVNIK:  04/18-H 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 03/18 

DATUM  IZRADE:  rujan, 2018. – Rev. 1 (ožujak 2020.) 

GLAVNI PROJEKTANT:  VLADIMIR ŽEVRNJA, d.i.a. 

PROJEKTANT:                 IDA JURKOVIĆ KOBAŠLIĆ, dig 

 

DIREKTOR:                      ZDENKO  RUKAVINA, dig  
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LIST 

2 
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SADRŽAJ  

A. OPĆI DIO 

 

- Naslovno potpisni list 

- Sadržaj 

- Rješenje o registraciji tvrtke 

- Imenovanje glavnog projekta 

- Imenovanje projektanta 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera projektanta 

- Izjava o primjeni pravila zaštite na radu 

- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 

- Primijenjeni standardi 

- Isprava da projekt sadrži mjere zaštite od požara 

- Primijenjeni propisi uz prikaz rješenja za zaštitu od požara 

- Program kontrole i osiguranje kakvoće 

- Posebni uvjeti 

 

B. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  

 

C. TEHNIČKI  OPIS 

 

D. PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA I UVJETI ODRŽAVANJA 

 

E. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

F. GRAFIČKI DIO 

01 SITUACIJA 

02 II-1 ŠTALA ZA PASTUHE – TLOCRT TEMELJA – RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE  MJ 1:100 

03 II-1 ŠTALA ZA PASTUHE – TLOCRT PRIZEMLJA – RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE  MJ 1:100 

04 II-1 ŠTALA ZA PASTUHE – TLOCRT KROVA – ODVODNJA KROVNIH PLOHA   MJ 1:100 

05 II-4, II-5 ŠTALA ZA OMAD – TLOCRT TEMELJA – RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE   MJ 1:100 

06 II-4, II-5 ŠTALA ZA OMAD – TLOCRT PRIZEMLJA  RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE  MJ 1:100 

07 II-4, II-5 ŠTALA ZA OMAD – TLOCT KROVA – ODVODNJA KROVNIH PLOHA   MJ 1:100 

08 DETALJ TIPSKOG REVIZIJSKOG OKNA        MJ 1:25 

09 DETALJ TIPSKOG REVIZIJSKOG OKNA 60x60       MJ 1:25 

10 POPREČNI PRESJEK ROVA – KANALIZACIJE       MJ 1:25 
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11 DETALJ NADZEMNOG HIDRANTA       MJ 1:25 

12 DETALJI UPORIŠTA CIJEVI        MJ 1:25 

13 NORMALNI ROV ZA POLAGANJE CIJEVI      MJ 1:25 

14 STATIČKI PRORAČUN BETONSKIH UPORIŠTA CJEVOVODA DN 150mm  MJ 1:25 

15 MONTAŽNA SHEMA – ZASUNSKA KOMORA A     MJ 1:25 

16 MONTAŽNA SHEMA – ZASUNSKA KOMORA B     MJ 1:25 

17 ZASUNSKA KOMORA 1,60 x 1,60 m       MJ 1:25 

18 NACRT ARMATURE ZASUNSKE KOMORE 1,60 x 1,60 m    MJ 1:25 

19 POPREČNI PRESJEK ROVA VODOVODA      MJ 1:25 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 

 
MAPA 01         ARHITEKTONSKI PROJEKT 

tvrtka/ured:       3 E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb 

projektant:        Vladimir Ževrnja d.i.a., ovlašteni arhitekt 

broj projekta:    TD 03/18 

 

MAPA 02         PROJEKT KONSTRUKCIJE - STATIČKI PRORAČUN 

tvrtka/ured:       STATUMEN GRADNJA d.o.o., Stolačka 21, Zagreb 

projektant:        Vedran Kobašlić d.i.g., ovlašteni inženjer građevinarstva 

broj projekta:    18/013-LP-K 
 

MAPA 03         PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

tvrtka/ured:       URED M3 j.d.o.o., Jovinovačka 24, Zagreb 

projektant:        Marko Matijević d.i.s., ovlašteni inženjer strojarstva 

broj projekta:    48/2018 
 

MAPA 04         ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – Niskonaponske električne instalacije i građevina konjičkog sporta 

tvrtka/ured:       Elag d.o.o., Jure Kaštelana 17/b, Zagreb 

projektant:        Darko Žerjav mag.ing.el. 

broj projekta:    07-6/18 
 

MAPA 05         GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  

 tvrtka/ured:       TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., Nike Grškovića 37, Zagreb  

 projektant:        Ida Jurković Kobašlić mag.ing.aedif., ovlašteni inženjer građevinarstva 

broj projekta:    04/18-H 
 

MAPA 06         GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

tvrtka/ured:       BROD-PROJEKT d.o.o., Nikole Zrinskog 41, Slavonski Brod 

projektant:        Jakov Vidović dipl.ing.građ. 

broj projekta:    66/2018 
 

MAPA 07         ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKE ZGRADE: 

ZAŠTITA OD BUKE 

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE  

tvrtka/ured:       Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb 
projektant:        Nataša Hrsan d.i.a. 

broj projekta:    40-2/18 
 

MAPA 08         GEODETSKI PROJEKT 

tvrtka/ured:       TRI-TOM d.o.o., Bisačka 4, Zagreb 

projektant:        Vladimir Smiljanić dipl. ing. geod. 

broj projekta:    P-109/2018 
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POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA:  

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

tvrtka/ured:       FLAMIT d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 

projektant:        Martina Gajdek dipl.ing.arh. 

broj projekta:    590718 
 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

tvrtka/ured:       FLAMIT d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 

projektant:        Martina Gajdek dipl.ing.arh. 

 broj projekta:    600718 
 
GEOTEHNIČKI ELABORAT 

tvrtka/ured:       PREMUR d.o.o., Zinke Kunc 49, Varaždin 

projektant:        Miro Mikec dipl.ing.geoteh. i građ. 

 broj projekta:    66/18 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
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Na temelju članka 51.  Zakona o gradnji (153 /13, 20/17) izdaje se: 

RJEŠENJE  

o imenovanju projektanta 

kojim se Ida Jurković Kobašlić,  mag.ing.aedif. ovlašteni inženjer građevinarstva, imenuje se  

projektantom  za :    GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK  
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 

Imenovani ovlašteni inženjer građevine ima Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata i 

ovlaštenih inženjera građevinarstva: 

Klasa:   UP/I-360-01/14-11/5047 

Urbroj:            500-03-14-1 

Zagreb,   10. lipnja 2014 godine 

Ovo rješenje izdaje se imenovanom ovlaštenom inženjeru građevinarstva u skladu sa Zakonom o 

gradnji, Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji. 

 

 

 

                   DIREKTOR:                                                                  

 

Zdenko Rukavina, dipl.ing.građ. 

 

Zagreb, kolovoz 2018. 
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Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o 
usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa  
(NN 98/99), izdaje se 

 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
 
 

 

IZJAVA 

 

 
 
da je 
 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 
 

Izrađen sukladno: 
 

 prostornim planom i odredbama posebnih zakona i propisa čl.108 stavak(2)  
 Prostornim planom uređenja Grada Lipika  

 Urbanističkim planom uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko — rekreacijske zone 

Raminac (UPU 6) te posebnim zakonima i propisima.  

 
 

                                                                                                         Projektant : 

 
 

Ida Jurković Kobašlić, dipl.ing.građ. 
 

 
 

Zagreb, rujan 2018. 
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Na temelju članka 73. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014), Pravilnika o vrsti objekata 

namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u 

tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) i Zakona o gradnji (NN 153/2013). 

izdaje se za: 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 

 
 

IZJAVA O ZAŠTITI NA RADU 
 

 
 Kojom se potvrđuje da ovaj Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila  zaštite na 

radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.  
 
  
 

Direktor:   
 

 
 
 
 
 
Zdenko Rukavina, dipl.ing.građ. 

                                                                                                         
Projektant : 

 
 

Ida Jurković Kobašlić, dipl.ing.građ. 
 

 
 

  
 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 
 

 
 

 
P R I K A Z 

 
 
 
tehničkih rješenja glavnog projekta za primjenu pravila zaštite na radu prilikom izgradnje objekta uz    

instalacije vodovoda i kanalizacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT:        DIREKTOR: 
 
Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif.                                    Zdenko Rukavina, dipl.ing.građ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 
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TEHNIČKE MJERE I MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
A)   VODOVOD 
 

1. Za potrebe sanitarne vode građevine će se priključiti na interni vodoopskrbni cjevovod 
80 koji se nalazi u pristupnom putu i prstenasto se spaja na vodoopskrbni cijevovod u 
zasunskim oknima (ZO1 i ZO2) koji su predmet 1.glavnog projekta. Građevine sa 
spajaju priključnim cijevima NO20-NO32mm na interni cijevovod DN80mm. Interni 
cjevovod 1. glavnog projekta se priključuje na javni vodovod D225 preko glavnog 
vodomjera za cijeli zahvat i dio je projekta:  
 
Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica sa dva parkirališta (1.Glavni projekt) 

MAPA  3 Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije 

  Izradio: TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., 
           Nike Grškovića 37, 10 000 Zagreb    

  Projektant: Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif. 
broj projekta: 03/18-H 

 

  
2. Potrebna voda ima sve karakteristike vode za piće, a prethodno prije preuzimanja 

mreže, uvjetovano je dezinficiranje cijele mreže i uzimanje uzorka vode radi analize i 
utvrđivanja da je voda podobna i upotrebljiva za piće.  
 

3. Kompletna mreža građevine od vodomjernog okna sastavni je dio interne vodovodne 
mreže, te je održavanje iste u nadležnosti investitora. 
 

4. Potrošnja vode očitava se na kontrolnom vodomjeru koji se nalazi u svaku građevinu i 
u glavnom  vodomjernom oknu cijelog zahvata. 
 

5. Kompletna instalacija predviđena je u standardnoj izvedbi. 
 

6. Svi izvodi vodovodne mreže završavaju slobodnim izljevima pa ne postoji mogućnost 
povratka vode u mrežu predtlakom. 
 

7. Nakon izvedbe instalacije, uvjetovano je ispitivanje na nepropusnost prema postojećim 
propisima. 
 

8. Vodovodna mreža dimenzionirana je tako da brzina u vodovima ne prelazi 2,00 m/sek, 
a rezervni tlak kod izljeva sanitarija iznosi 5,00 m.v.s. 
 

9. Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranja rovova. 
 

10. Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vođenih na visini, potrebna je izvedba skele sa 
zaštitnim ogradama. 
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B)   KANALIZACIJA 
 

1. Sanitarno fekalne otpadne vode iz građevina priključiti će se na internu razdjelnu 
kanalizaciju (predmet ovog projekta). Interna kanalizacijska mreža se priključuje preko 
kontrolnog mjernog okna na javnu kanalizaciju d315mm i predmet je projekta: 
Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica sa dva parkirališta (1.Glavni projekt) 

MAPA  3-2 Građevinski projekt kanalizacije 
  Izradio: TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., 

           Nike Grškovića 37, 10 000 Zagreb    

  Projektant: Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif. 
broj projekta: 03/18-H-K 

 

2. 
 

Oborinske vode sa krova ispuštaju se na teren. 
 

3. Oborinske vode sa parkiralište odovode se u oborinsku kanalizaciju prometnice riješenu 
projektom.  
Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica sa dva parkirališta (1.Glavni projekt) 

MAPA  3-2 Građevinski projekt kanalizacije 

  
Izradio: TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., 
           Nike Grškovića 37, 10 000 Zagreb    

  Projektant: Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif. 
broj projekta: 03/18-H-K 

Otpadne vode sa prometnice se prema tom projektu ispuštaju u potok preko separatora 
lakih ullj i kontrolnog mjernog okna.  
 

4. Vode koje se ispuštaju u kanalizaciju ne sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari, 
krute tvari ili opasne sastojine i plinove veće od maksimalno dozvoljenih. 
 

5. Kanalizacijska mreža izvedena je u standardnoj izvedbi, tj. od PVC kanalizacijskih cijevi. 
 

6. Kod svakog izljeva sanitarne vode predviđena je odvodnja sifonima. 
 

7. Nagib kanalizacijskih vodova dubine ukopa, izvedba ogranka i revizije, redukcije, nožni 
lukovi i dr. izvedeni su u smislu smjernica za internu kanalizaciju.  
 

8. Dimenzioniranje svih vodova izvršeno je u smislu smjernica za izvedbu interne 
kanalizacije. 
 

9. Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranjem rovova. 
 

10. Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vođenih na visini, potrebna je izvedba skela sa 
zaštitnim ogradama. 
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Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) daje se prikaz svih tehničkih rješenja 
za primjenu pravila zašite pri radu uz hidrotehnički projekt. 
 
 
PRIMJENJENI PROPISI: 
 
POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

1. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) 

2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 153/09) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14)   

4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 

7. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

8. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/2011) 

9. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 

10. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10) 

11. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 153/13,147/14) 

12. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13) 

13. Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 

14. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

15. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 
81/13, 136/14) 

16 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u 
prijelaznom razdoblju (NN 46/13) 

17. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 

18. Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 48/00 i 42/08) 

19. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta na radu (NN 29/2013)  

20. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 
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Temeljem članka 14. Stavak 3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se 

 
 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 
 

Za 
 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 
  
 
 Potvrđujem da su u ovom Projektu primijenjene mjere zaštite od požara  sukladno  
  Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). 
  
 
 
 

Direktor:   
 

 
 
 
 
 
Zdenko Rukavina, dipl.ing.građ. 

                                                                                                         
Projektant : 

 
------ 

Ida Jurković Kobašlić, dipl.ing.građ. 
 

 
 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 
 
 
 
 



 
 
                               PROJEKT GRADNJA d.o.o. 
========================================================== 
Projektiranje, konzalting, inženjering, 10 000 Zagreb, Nike Grškovića 37 
Tel/fax:4609-910; mobitel: 091/5579-641; E-mail: zdenko.rukavina1@gmail.com 
Žiro račun br: 2360000-1101733084 Zagrebačka banka 
OIB: 29727455778 

INVESTITOR:     GRAD LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27, 34 551 LIPIK 

GRAĐEVINA: ERGELA LIPIK  

LOKACIJA:  K.Č. BR. 10/1, K.O. LIPIK  

GRAĐEVINSKI GLAVNI PROJEKT  

Z.O.P. 03/18 

T.D.    04/18-H 

LIST 

19 

09/2018 

 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se Prikaz tehničkih rješenja za zaštitu od 

požara. 

 
 
PRIMJENJENI PROPISI: 
 
 

1. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) 
 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 

3. Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 
 

4. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 

5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 

6. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/2013, 30/14 ) 
 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14) 

7. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara  (NN 44/12) 

8. Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94,  i 142/03).  

9. Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN 56/99). 

10. Pravilniku o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

11. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

12. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom 

nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim 

eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07). 

 

 
 

 

 



 
 
                               PROJEKT GRADNJA d.o.o. 
========================================================== 
Projektiranje, konzalting, inženjering, 10 000 Zagreb, Nike Grškovića 37 
Tel/fax:4609-910; mobitel: 091/5579-641; E-mail: zdenko.rukavina1@gmail.com 
Žiro račun br: 2360000-1101733084 Zagrebačka banka 
OIB: 29727455778 

INVESTITOR:     GRAD LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27, 34 551 LIPIK 

GRAĐEVINA: ERGELA LIPIK  

LOKACIJA:  K.Č. BR. 10/1, K.O. LIPIK  

GRAĐEVINSKI GLAVNI PROJEKT  

Z.O.P. 03/18 

T.D.    04/18-H 

LIST 

20 

09/2018 

 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE ZA INSTALACIJE VODOVODA I 

KANALIZACIJE, TE SANITARNIH PREDMETA 

 
Zakona o gradnji (NN 153/2013) 

 
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

- tehnički opis 
- hidraulički proračun 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- procjena troškova 
- priloženi nacrti 
 

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvođač prema 
specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima. 
 

3. Za sav ugrađeni materijal, opremu i uređaje  moraju se dostaviti odgovarajuće isprave o 
sukladnosti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala. 
 

4. Naručitelj je obavezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
 

5. Naručitelj je obavezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za 
obavljanje nadzora nad izvedbom. 
 

6. Izvođač je obavezan svog ovlaštenog predstavnika-rukovoditelja radova imenovati prije 
početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja. 
 

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati sa izvoditeljem preko 
ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 

8. Izvoditelj se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje 
je obavezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevno uvid 
u montažni dnevnik. 
 

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni točno po 
nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. 

10. Kod montaže opreme potrebo je pridržavati se montažnih i pogonskih uputa uz tehničku 

podršku isporučioca i proizvođača opreme. 

11. Kod gradnje i montaže sustava vodoopskrbe i odvodnje, unutar i izvan objekta odvodnje 

potrebno se je pridržavati slijedećih normi: 
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Izvan objekta: 

HRN ENV 1046:2004 Plastični cijevni i kanalni sustavi – Sustav za transport vode ili 

otpadne vode izvan građevinske konstrukcije – Postupci za 

nadzemno i podzemno polaganje 

HRN EN 1610:2002  Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala. 

HRN EN 805:2005 Opskrba vodom – Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada. 

Unutar objekta: 

HRN EN 12056-5:2005 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 5. dio: Postavljanje i 

ispitivanje, upute za rad, održavanje i uporabu. 

HRN ENV 13801:2004 Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda 

(niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- 

Plastomeri – Preporuke za ugradnju. 

HRS ENV 12108:2009 Plastični cijevni sustavi – Smjernice za instalacije tlačnih cijevnih 

sustava unutar zgrada za toplu i hladnu vodu namijenjenu ljudskoj 

potrošnji.  

Ispitivanja vodonepropusnosti za sve instalacije potrebno je provesti prema zahtjevima i 

postupcima u navedenim normama. 

  Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusna o čemu izvoditelj garantira 
odgovarajućim ispravama o sukladnosti o izvršenoj tlačnoj probi. 
 

12. Posebna toplinska izolacija mora se izvesti kod svih vodova potrošne tople vode, kao i kod 
svih vodova hladne vode koji su izvrgnuti hladnoći. 
 

13. Po završenoj montaži i tlačnoj probi izvoditelj je dužan osigurati ispravu o sukladnosti o 
bakteriološkoj ispravnosti vode od nadležne zdravstvene ustanove. 
 

14. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 
instalacije, naručitelj je obavezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu 
utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 
 

15. Sve garantne listove, isprave o sukladnosti i  certifikate ugrađenog materijala i opreme, 
zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije izvoditelj 
je obavezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog pregleda. 
 

16. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog 
prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. 
 

17. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 
izvedene instalacije. 
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 

 
 
 

                                B. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

 
 

 

 

Instalacija vodovoda i kanalizacije:   

   

          SVEUKUPNO :     1 900 000,00 kuna 

 
 
 
                          
 
                                                                                                    
 PROJEKTANT:                     Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, kolovoz 2018. 
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT 

INVESTITOR: 
GRAD LIPIK,  
Marije Terezije 27, 34 551 Lipik 
 

GRAĐEVINA: 
ERGELA LIPIK 
k.č. br. 10/1, k.o. Lipik 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA: 
03/18 

 

 

 

 

 

C. TEHNIČKI OPIS 

 

 

PROJEKTANT:                     Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 
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TEHNIČKI OPIS – ZAJEDNIČKI OPIS 

UVOD 
 
Ovim projektom predlaže se izgradnja Ergele Lipik na k.č. br. 10/1, k.o. Lipik. Planirani zahvat smješten je unutar 
budućeg Rekreacijskog područja jezera Raminac u Lipiku. Investitor planiranog zahvata je Grad Lipik (34 551 Lipik, M. 
Terezije 27). Ovaj projekt izrađen je u svrhu ishođenja građevinske dozvole. 
 
 
U sklopu zahvata planira se izgradnja sljedećih objekata: Štala za pastuhe (Građevina II-1), Štala za radnje konje 
(Građevina II-2), Karantena (Građevina II-3), Štale za omad (Građevine II-4 i II-5), Štale za kobile (Građevine II-6 i II-
7), Spremišta za hranu (Građevine II-9 i II-10), Garaža za mehanizaciju (Građevina II-8), Garaža za opremu i fijakere 
(Građevina II-11), Glavno gnojište uz ergelu (Građevina II-12), Gnojište uz karantenu (Građevina II-13) i Ulazna zgrada 
s upravom (Građevina II-14). Uz navedeno kao dio zahvata planira se izgradnja i uređenje prometnica, parkirališta i 
jahališta s trgom. Sve prometnice unutar obuhvata su kolno-pješačke. 
 
Glavni pješački ulaz za posjetitelje u Ergelu predviđa se prolazom kroz ulaznu zgradu s upravom, čime je ujedno i 
naglašen sam ulaz. Posjetitelj nakon ulaza kroz ulaznu zgradu ima mogućnost zadržavanja na trgu (centralnoj površini) 
ili mogućnost šetnje prometnicom obodno oko trga, uz koju su prstenasto organizirane štale za konje. Na navedenoj 
prometnici, na samom početku šetnje, nalazi se i garaža za fijakere i opremu, koje služi i kao izložbeni prostor. Na trgu 
su smještena jahališta. 
 
Gornju stranu štala, odnosno dio uz izlaz kroz koji se otprema gnoj, tangira servisna prometnica koja vodi do servisnih 
objekata - gnojišta, dvaju spremišta za hranu i spremišta za mehanizaciju. 
 
Servisna prometnica koja vodi do štala počinje servisnim kolnim ulazom koji je smješten najbliže glavnom (južnom) 
ulazu u cjelokupno Rekreacijsko područje te će ga koristiti zaposlenici Ergele i ostale službene osobe, za koje je također 
predviđeno i uređenje parkirališta uz servisnu prometnicu (24 PM, od kojih 4 za osobe s posebnim potrebama). Taj ulaz 
je ujedno i glavni kolni ulaz u Ergelu, koji je zatvoren rampom i zabranjen za posjetitelje. 
 
Zapadno, sa servisne prometnice, odvaja se pristupna prometnica za zgradu karantene. Put završava prstenom uz koji 
je smješteno gnojište isključivo za potrebe karantene. 
 
Na cijelom području Ergele uredit će se pašnjaci ispresijecani šumarcima. 
 
 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Izgradnja planiranog zahvata – Ergele Lipik predviđena je kao etape 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 unutar Idejnog 
projekta Rekreacijskog područja jezera Raminac za koji je ishođena lokacijska dozvola od Upravnog odjela za 
gospodarstvo i graditeljstvo – Ispostava Pakrac (klasa: UP/I-350-05/16-01/000026; urbr: 2177/1-06-06-01/1-17-0012; 
Pakrac, 9.10.2017.). 
 
Urbanistički uvjeti gradnje za predmetno područje dani su važećim Prostornim planom uređenja Grada Lipika (PPUGL) 
i Urbanističkim planom uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko—rekreacijsko-gospodarske zone Ergela 
(UPU 5) (Službeni glasnik Grada Lipika, br. 04/2017). 
 
Prema PPUGL-u, predmetna čestica nalazi se unutar građevinskog područja turističko-rekreacijske zone ''Raminac''. 
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Detaljnije razgraničenje prema namjeni određeno je UPU-om 5, kojim je namjena predmetne čestice određena kao 
Ergela Lipik (R3). 
 
Katastarska čestica br. 10/1, k.o. Lipik smještena je zapadno od glavne pristupne prometnice unutar Rekreacijskog 
područja jezera Raminac. Čestica je nepravilnog, izduženog oblika, u blagom nagibu u smjeru sjeverozapad (oko 156 
mnv) – jugoistok (oko 141 mnv), što čini visinsku razliku od oko 15,0 m. 
 
Čestica je u cijelosti neizgrađena te na njoj nije zatečena vrijedna vegetacija. 
 
Kolni i pješački pristup čestici osiguran je planiranom glavnom pristupnom prometnicom koja se spaja na državnu cestu 
D47 na južnoj granici obuhvata Rekreacijskog područja. Unutar navedene prometnice planira se provođenje potpune 
komunalne infrastrukture (elektroničke komunikacije, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda). 
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TEHNIČKI OPIS - VODOVODA I KANALIZACIJE 

Ovom tehničkom dokumentacijom riješeno je snabdijevanje pitkom sanitarnom vodom, hidrantska 

mreža i odvodnja otpadnih voda građevina (oznaka II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-10, 

II-11 i II-14) 

Građevine su prizemne visine unutar kojeg su smještene sanitarije.  

Građevina će se priključiti za snabdijevanje pitkom vodom na internu vodovodnu mrežu d80 sa 

priključnom cijevi DN 20mm –DN32mm. 

Interni vodovod, hidrantska mreža i odvodnja se spaja na interni vodovod i odvodnju 1.glavnog 

projekta koji se spaja na javnu infrastrukturu: 

Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica sa dva parkirališta (1.Glavni projekt) 
 

MAPA  3-1 
 
Građevinski projekt vodovoda  

  
Izradio: TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., 
           Nike Grškovića 37, 10 000 Zagreb    

  Projektant: Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif. 
broj projekta: 03/18-H-V 

i 
MAPA  3-2 Građevinski projekt kanalizacije 

  
Izradio: TEH PROJEKT GRADNJA d.o.o., 
           Nike Grškovića 37, 10 000 Zagreb    

  Projektant: Ida Jurković Kobašlić, mag.ing.aedif. 
broj projekta: 03/18-H-k 

Priključenja na javnu infrastrukturu riješeno je 1. Glavnim projektom. 
 

Odvodnja fekalnih otpadnih voda riješena je priključkom na šaht interne sanitarno-fekalne 

kanalizaciju, koja je spojena na internu kanalizaciju 1.glavnog projekta , a koji je spojen na javnu 

kanalizaciju preko kontrolnog mjernog okna.  

Oborinske vode se ispuštaju na teren.  

Oborinske vode sa parkirališta se priključuju na internu odvodnju oborinskih voda sa prometnice (dio 

projekta 1.Glavni projekt) sa ispustom u vodotok preko separatora lakih ulja i kontrolnog mjernog 

okna. Dimenzioniranje separatora provedeno je u 1. Glavnom projektu sa predviđenim kapacitetom 

i za ovo parkiralište. 

Priprema tople vode riješena je električnim bojlerima. 

PRIKLJUČAK VODOVODA 

Priključak zgrade izvest će se  cijevima PE-HD DN 25mm-32mm na  interni cjevovod u zasunsko 
okna ZO (prema nacrtu situacije) pomoću  fazonskih komada (obujmice) i zasuna. Cijevi i fazonski 
komadi moraju se zaštititi od korozije bitumenskim premazom s vanjske strane. Na ulasku u svaku 
građevinu postavlja se kontrolno mjerno okno sa daljinskim očitvanjem.  
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Na trasi vanjskog vodovoda i hidrantske mreže postavljena su zasunska okna . Mreže su spojene u 
prsten. 
 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Zaštita od požara lokacije i građevina predviđena je s: 

 vanjskom hidrantskom mrežom 

 unutarnjom hidrantskom mrežom  

 zidnim vatrogasnim aparatima 

 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži (NN 08/06) za gašenje požara potrebna količina vode za jedan 

požar određena je prema specifičnim požarnim opterećenjima iz Elaborata zaštite od požara. 

Ukupne požarne količine vode potrebne za jedan požar računaju se prema najnepovoljnijim traženim 

količinama. Najveće požarno opterećenje jedne požarne (na najvišem i najudaljenijem hidrantu 

unutarnje hidrantske mreže) zone građevine iznosi 1000 MJ/m2, te u ovisnosti o tome potrebno je 

osigurati minimalne količine vode od 150 lit/min (2,50 lit/sek) i tlak od 2,50 bara na tom izljevu. 

Navedene količine vode za unutarnju hidrantsku mrežu treba osigurati u trajanju od 1 sata. 

Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu iznosi Q= 10,00 lit/s. Minimalni tlak na hidrantu 

je 2,5 bara u trajanju od 2  sata. 

Građevine se štite internim vanjskim hidrantima (4 nadzemna vanjska hidranta DN110) smještenih 

na parceli. 

Ukupna požarna količina potrebna za jedan požar prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara računati će se prema najnepovoljnijim traženim količinama na kompleksu te iznosi: 

 - za zidnu hidrantsku mrežu               Qzh  =   2,50 lit/sec      

- za vanjsku hidrantsku mrežu  Qvh  = 10,00 lit/sec 

   U K U P N O :                                            Quk = 12,50 lit/sec 

 

Unutrašnja hidrantska mreža 

Unutrašnja hidrantska mreža je predviđena kao mokra, tj. stalno je napunjena vodom i pod pritiskom, 

tako da je u svakom momentu spremna za upotrebu.  

Temeljni razvod unutarnje hidrantske mreže izvodi se u podu do pojedinih vertikala.  

Kompletna hidrantska mreža izvodi se od čeličnih pocinčanih cijevi (HRN C.B5.225) paralelno s 

cjevovodima sanitarne vode do mjesta ogranaka za pojedine zidne hidrante, te se diže do mjesta 

zidnih hidranata. Cijevi se učvršćuju za zidove, stupove ili za strop tipskim limenim obujmicama. 

Izolacija cijevi u podu Dekorodal trakom.Izolacija cijevi vrši se kao izolacija čeličnih pocinčanih cijevi, 

ovisno gdje se polažu odnosno gdje postoji mogućnost od smrzavanja. 

Predviđeni protupožarni zidni hidrantski ormarići opremljeni su sa priključkom s ventilom Ø 25 te 
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trevira crijeva dužine 20 metara. Uz svaki hidrant predviđa se dva protupožarna aparata na prah za 

suho početno gašenje požara tipa „S9“ proizvođača „Pastor“, Zagreb. Specifikacija je dana u 

elaboratu zaštite od požara. 

Po završetku montaže potrebno je ispitati hidrantsku mrežu, tako da zadovoljava postojeće propise, 

a ispitivanje izvršiti obavezno uz prisutnost nadzornog inženjera, a po završetku ispitivanja potrebno 

je napraviti atest o ispravnosti mreže. Atest se predaje investitoru i prilaže na tehničkom pregledu 

uz ostalu dokumentaciju. 

Nakon potpuno dovršenih radova na montaži i izvršenoj tlačnoj probi pristupa se pranju i dezinfekciji 

cjevovoda, te ispravnost vode provjeriti u ustanovi koja je registrirana za tu vrstu poslova.  

Prije puštanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno 

otvoreni. 

Razvodi instalacija koji prolaze granice požarnih sektora brtve se protupožarnim obujmicama. 

Troškovnički je predviđena stavka nabave, dopreme i montaže protupožarnih obujmica F90 kao 

protupožarnog brtvenog elementa za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona 

odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljenje će se vršiti 

atestiranim elementima na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom 

dozvolom građevnog nadzora. Svi radovi moraju biti izvedeni od ovlaštenih izvođača i za iste moraju 

biti priloženi zakonski propisani certifikati i atesti.  

 

Vanjska hidrantska mreža 

Za predmetni zahvat predviđena je vanjska hidrantska mreža sa 4 nadzemna hidranta DN100mm 

na međusobnoj udaljenosti između 80 i 150 m. 

Cjevovod vanjske hidrantske mreže izvest će se u zelenom pojasu spojenom u prstenu. 

Kompletan cjevovod vanjske hidrantske mreže izvan objekta izvesti će se iz vodovodnih cijevi od 

tvrdog polietilena visoke gustoće  (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak 

od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. Cijevi se međusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem 

sa elektrospojnicama, a polažu se na sloj pijeska debljine 10 cm. 

Svi zasuni su od nodularnog lijeva kao i spajanje zasuna od modularnog lijeva sa PE-HD cijevima 

izvodi se preko tipskih spojnica. Unutar objekta cjevovod hidrantske mreže izvodi se od Ductilnih 

cijevi. 

Hidranti su raspoređeni tako da njihova max. udaljenost nije veća od 80 m odnosno ne manja 5,0m 

od objekta.  

Na trasi cjevovoda hidrantske mreže izvode se horizontalni lomovi trase pod kutem od 90°, 45° i  

krivinama polumjera zakrivljenosti r=5,0 m uz osiguranje skretanja trase betonskim blokovima. 

Uz hidrante, na pogodnom mjestu predviđeni su vanjski hidrantski ormarići sa potrebnom 

vatrogasnom opremom. 
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Na ograncima prema hidrantima predviđeni su zasuni od nodularnog lijeva sa ugradbenom 

garniturom i škrinjicom. 

Mjesta grananja izvode se preko ugrađenih fazonskih komada od nodularnog lijeva, koji se sa PE-

HD cijevima spajaju preko spojnica HAWLE – System “2000”. Mjesta grananja i skretanja i ležajevi 

hidranata osiguravaju se betonskim blokovima. 

Nadzemni hidranti su tipski, sa dvije gornje spojke tipa B  (65 mm) i jednom donjom spojkom tipa 

A (100 mm), sa automatskim ispustom i za pogonski tlak 1,00 Mpa. 

Cjevovod prije puštanja u redovan pogon treba ispitati tlačnom probom. Prije tlačne probe cijevi se 

na sredini opterete zemljom da se cjevovod pod tlakom ne bi pomaknuo. Spojevi moraju biti vidljivi 

za vrijeme ispitivanja. Tlačna proba provodi se tlakom od 15 bara kroz 6 sati, a zatim radnim tlakom 

kroz 24 sata. Ako manometar ne pokaže gubitak veći od 0,1 bara, smatra se cjevovod ispravnim. 

Na krajevima ispitnog poteza mora se izvesti propisno razupiranje. Nikakvi ogranci ni armature ne 

smiju se ugrađivati dok ispitivanje nije završeno. Poslije završene tlačne probe rov se zatrpava 

materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm uz nabijanje. 

Zaštita nadzemnih hidranata vrši se premazima: 

- stup hidranta RAL 7021 crno/sivo 

- glava hidranta s dva bijela prstena prema RAL 9002 i srednjim prstenom RAL 3000 

 

Nakon potpuno dovršenih radova na montaži i izvršene tlačne probe pristupa se pranju i dezinfekciji 

cjevovoda. Sve radove oko pranja i dezinfekcije cjevovoda izvršiti će izvođač. 

Prije puštanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno 

otvoreni. Posebno se upozorava izvođač da se kod izvedbe radova pridržava svih pozitivnih propisa 

kao i propisa o zaštiti na radu. 

 

 

TRASA I NIVELETA POLAGANJA CJEVOVODA 

Od zasunkog okna  vodimo trasu cjevovoda  najkraćim putem do ulaska u objekt. Cijevi se polažu u 

iskopani rov širine 0,80 m. Prosječna dubina ukapanja cjevovoda iznosi 0,80 - 1,00 m, s min. padom 

prema vodomjeru. Trasa cjevovoda je vidljiva u temeljnom razvodu. Cijevi se polažu u iskopani rov 

širine 0,80 m. Dubina iskopa je od 0,80 – 1,00 m u zemljištu  C kategorije. Kod iskopa rova materijal 

odbacivati na jednu stranu rova, a na drugoj strani omogućiti nesmetanu dopremu ugradbenog 

materijala i spuštanje u rov. Dno rova mora se isplanirati sa posebnom točnošću da cijevi svom 

svojom dužinom leže na podlozi. Na mjestima izvedbe montaže treba se u dnu rova iskopati 

produbljenje da bi se spoj mogao kvalitetno i nesmetano izvesti. Iskopani rov mora biti propisno 

razuprt da se radovi u rovu mogu sigurno obavljati.  
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UNUTARNJI VODOVOD 

Cjelokupna vodovodna instalacija predviđena je u standardnoj izvedbi bez posebnih specifičnosti. 

Svi radovi trebaju se izvesti prema uvjetima građenja, glavnom projektu te postojećim propisima. 

Priključni vodovi iz vodomjernog okna su od PE-HD cijevi  položeni u već prethodno izveden rov, a 

dalje se u podu prizemlja polipropilenskim (PPR)  cijevima razvodi do vertikale za kat. 

Vod se polaže u blagom nagibu 2 - 4 ‰ prema glavnom vanjskom vodu. Svi vodovi moraju biti 

zaštićeni od mehaničkih povreda i dobro izolirani i zaštićeni od korozije dvostrukim premazom 

bitumena i omotačem od Dekorodal trake. 

U građevini, za razvod hladne i tople vode predviđaju se cijevi i spojni komadi od  polipropilena PP-

R,  kao "Aquatherm" Fusioterm ili sl. Cijevi se spajaju isključivo fuzijom,a spojeve treba izvesti 

pažljivo i stručno posebnim alatom, po preporuci proizvođača.  

Na prijelazima cijevi kroz temelj i bet. zid preostali se razmak brtvi bitumenskim kitom i to u sloju 

debljine min 5 cm okolo cijevi. 

Kod  vertikale predviđen je propusni ventili sa slavinom i čepom radi mogućnosti pražnjenja  vertikale.  

Ostali dijelovi vertikalnih vodova izvode se na isti način kao i ostali horizontalni ogranci. 

Cijevi i fazonske komade treba izolirati “Autroflex” izolacijom, debljina izolacije ovisi o mjestu 

ugradnje cijevi. 

Horizontalni ogranci izvode se u zidnim usjecima. Usjek u zidu od opeke ili bloketa izvodi izvođač 

instalacije, dok sve usjeke ili proboje kroz betonske zidove izvodi izvođač građevinskih radova, 

ukoliko već ranije nisu izvedeni. 

Horizontalno i vertikalno položene cijevi moraju se o zid učvrstiti kukama i to na svaki metar 

udaljenosti. Kuke ili ogrlice moraju se učvrstiti tako da čvrsto drže cijev, a da pri tome istu ne oštete. 

Radi sprečavanja oštećenja cijevi potrebno je između kuka i cijevi, kao i cijevi i zida ostaviti gumene 

ili plastične podmetače. 

Priprema tople vode riješena je pojedinačnim električnim bojlerima. 

Razvodi tople vode, vode se u svemu kao i razvodi hladne vode, s time, da su cijevi unutar zida 

izolirane dvostrukim pustenim omotačem i bandažirane žičanim pletivom. 

Sve ostalo kao kod razvoda hladne vode. 

 

Napomena: 

Dimenzioniranje cijevi izvedeno je prema unutrašnjem profilu cijevi, međutim kataloške 

oznake cijevi su prema vanjskoj debljini stjenke. Prema tome kod narudžbe treba uzimati veći 

profil (npr. profil Ø 15 mm iz projekta odgovara kataloškom projektu profila 20 mm). 
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B. KANALIZACIJA 

Odvodnja fekalne kanalizacije riješena je priključkom na internu razdjelnu gravitacijsku kanalizaciju 
(predmet ovog projekta), a dalje priključkom na internu razdjelnu kanalizaciju (predmet 1. glavnog 
projekta) i dalje priključkom na javnu kanalizaciju (Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica 
sa dva parkirališta (1.Glavni projekt)- projekt kanalizacije).  
Odvodnja parkirališta (površine 380 m2) odvodi se i spaja na šahtove oborinske odvodnje 
prometnice i dalje na separator lakih ulja te ispustom u potok preko kontrolnog mjernog okna riješene 
projektom:  
(Glavni projekt cestovne infrastrukture - pristupna prometnica sa dva parkirališta (1.Glavni projekt)- projekt kanalizacije).  
Separator je dimenzioniran na 150 l/s i kapacitetom zadovoljava odvodnju i ovog parkirališta.  

Sanitarno fekalna odvodnja je standardna gravitacijska bez specifičnosti. 

Odvodnja oborinskih voda sa krovnih ploha riješena je krovnim slivnikom i krovnom vertikalom sa 

ispustom na okolni teren i/ili sustav interne oborinske odvodnje sa ispustom u potok. Svi slivnici su 

opremljeni taložnicama a vode koje se ispuštaju u ovaj sustav su čiste vode (nije potreban tretman 

na pročistaću). 

Odvodnja sanitarnih predmeta predviđa se PP (polipropilen) cijevima, u zidnim usjecima i podu, do 

priključka na vertikalu kanalizacije, koja se predviđa od niskošumnih “Wavin-As” ili Geberit “Silent” 

cijevima. Temeljna kanalizacija predviđa se od tvrdih (PVC) “Wavin KG” ili “Rehau” cijevima. 

Na dnu svake vertikale postaviti cijevne čistače, a na vrhu u produžetku ventilacione cijevi koje 

završavaju ventilacionom kapom na krovu građevine. 

Sve fekalne vertikale najkraćim putem izlaze iz građevine i priključuju se na internu vanjsku 

kanalizaciju. 

Cjelokupni sistem odvodnje potrebno je izvesti nepropusno kao što je i predviđeno ovim projektom. 

TEHNIČKI OPIS IZVEDBE - KANALIZACIJE  

Mreža kanalizacije izvodi se u standardnoj izvedbi bez posebnih specifičnosti. 

Priključni vodovi od sanitarnih uređaja do temeljnih vodova izvode se od (PP) cijevi u slijedećim 

unutarnjim profilima: 

- WC Ø 100 mm  i = 2,0 % 
- umivaonici Ø   32 mm  i = 3,5 % 
- podni sifoni Ø   50 mm  i = 3,5 % 
- tuševi, kade Ø   50 mm  i = 3,5 % 
- sudoper Ø   50 mm  i = 3,5 % 

 

Temeljna kanalizacija predviđena je od tvrdih PVC cijevi tipa „Wavin“ ili „Rehau“. 

Tvrde PVC cijevi se polažu u zemlju na sloj pijeska min 10 cm, na tjeme cijevi se nasipa min 30 cm 

finog sitnog materijala i oprezno se ručno nabija, a tek onda zatrpava iskopanim materijalom u 

slojevima sa po 20 cm uz polijevanje vodom.  
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Za instalaciju kanalizacije potrebno je izvršiti tlačnu probu na nepropusnost i to u dva navrata: 

- nakon izvedbe temeljnih vodova, prije zatvaranja istih i 
- nakon montaže sanitarnih uređaja, na ispravnost i nepropusnost spojeva montiranih 

sanitarnih predmeta. 
 

Ispitivanje i tlačnu probu izvršiti u prisutnosti nadzornog inženjera i o istom sačiniti zapisnik. Potrebno 

je pribaviti atest o ispitivanju kanalizacije na vodonepropusnost i atest o kvaliteti ugrađenih PVC 

cijevi. 

 

SANITARNI PREDMETI 

Svi sanitarni predmeti predviđeni su od kvalitetnih materijala. 

Nabavu, dopremu i montažu izvesti u dogovoru sa investitorom i arhitektom.  

Prije početka montaže potrebno je da nadzorni inženjer pregleda sve nabavljene predmete, a 

izvođač ih tek nakon dobivene suglasnosti može montirati. 

Sanitarni uređaji se pričvršćuju na zid vijcima pomoću metalnih ili plastičnih tipli.  

Ugradba se mora izvesti uredno i precizno. Konzolno pričvršćeni  predmeti na zid, moraju moći 

podnijeti opterećenje jednom koncentriranom silom od 100 kp na najnepovoljnijem mjestu. 

Visina postavljanja sanitarnih uređaja, mjereno od gotovog poda su: 

-  Umivaonik, prednji rub 80 cm 
-  Polica-etažer  120 –125 cm 
-  Držač ručnika 75 cm 
- Ogledalo (dim50/60cm) do sredine  155 cm 
- Zidna mješalica 110 cm 
- Sudoper 85-90 cm 
- Niskomontažni vodokotlić(priklj. vode) 90 cm 
- Zidni pisoar, prednji rub 65 cm 
- Držač wc toaletnog papira 80cm 

 

U sanitarnom čvoru za invalide montirati: 

- instalacijskog elementa za invalidsku WC školjku 

- s obje strane WC-a montirati okretno zaokretne ručke dužine 60 cm 

- iznad umivaonika postaviti polukristalno ogledalo ugrađeno u nosač s mogućnošću 

postizanja  nagiba prema naprijed. 
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PROJEKT VODOVODA I ODOVODNJE 

Općenito 

Projektiranjem cjevovoda moraju se za projektirani uporabni vijek (50 godina je uobičajeno vrijeme 

za vijek trajanja cjevovoda) predvidjeti svi utjecaji na cjevovod i građevine na cjevovodu za vrijeme 

građenja i uporabe, te cjevovod dimenzionirati na očekivani protok za projektirano razdoblje, osim 

ako se ne radi o privremenoj građevini (cjevovodu). 

Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena 

projektom. 

Cjevovodi moraju biti izgrađeni i održavani na način da se očuvaju bitni zahtjevi za vodoopskrbni 

cjevovod: 

- mehanička otpornost i stabilnost 

- higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

- zaštita od požara 

Pod bitnim zahtjevima za potrebe vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava podrazumijeva 

sprječavanje diferencijalnih slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od 

građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, kao i da se spriječi 

unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički 

kapacitet. 

Zaštita od onečišćenja vode 

Cjevovode treba projektirati, izvoditi i održavati tako da se osigura nepropusnost i zadovolje propisi 

koji se odnose na sanitarnu ispravnost vode. 

Gubitci na cjevovodima ukazuju da cjevovodi nisu vodonepropusnosti, da na njima postoje oštećenja 

te da u određenim okolnostima (npr. pojava podtlaka) postoji mogućnost onečišćenja vode. 

Zaštita korisnika 

Treba odabrati materijale i pojedine elemente i projektirati građevinu tako da tijekom njenog 

korištenja ne dolazi do nezgoda korisnika. 

Zaštita od buke i vibracija 

Treba odabrati materijale i tipove konstrukcija tako da razina buke u građevini i njenom okolišu neće 

prelaziti dopuštene vrijednosti prema Pravilniku o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 

i borave i normama. 

Zaštita od vibracija koje se mogu prenijeti s opreme koja u funkciji proizvodi vibracije (pumpe i sl.). 

Toplinska zaštita 
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Uobičajeno se cjevovodi ukopavaju ispod zone smrzavanja te nije potrebna toplinska zaštita. Ako 

cjevovodi nisu ukopani, tj. izloženi su temperaturnom utjecaju potrebno ih je na odgovarajući način 

toplinski izolirati. 

PROJEKT VODOVODA I ODOVODNJE 

Održavanje cjevovoda 

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina 

mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

Održavanje cjevovoda podrazumijeva: 

- redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na način određen projektom građevine ili posebnim 

propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji. Pregledi cjevovoda uključuju provjeru 

funkcionalnosti cjevovoda i armatura 

- izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, 

- izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine, 

odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen, - ispitivanje vodonepropusnosti prema 

posebnim propisima. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom 

građevine te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima održavanja, na 

drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije 

što drugo određeno. 

Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni 

propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je 

uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta 

ili posebnih propisa, ali ne rjeđe od 5 godina. 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Hidraulički proračun predmetnog zahvata dan je informativno jer je već uzet u obzir i obrađen u 1. 

Glavnom projektu (za cijeli kompleks). 

Napravljen je hidraulički proračun za pojedine građevine. 

A. VODOVOD 

Kao osnova za hidraulički proračun sanitarne potrošne vode uzeta je jedinica opterećenja po ing. 

Brixu za društvene zgrade. 

A.1.  SANITARNO OPTEREĆENJE  

II-1 

Vindabona 1 kom   x       1,00 J.O. = 1,00 J.O. 

Tehnološka oprema 9 kom   x       0,50 J.O. = 4,50 J.O. 

 UKUPNO  OPTEREĆENJE = 5,50 J.O. 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  5,50= 0,586 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø25mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø25mm. 

II-2 

Umivaonik 9 kom   x      0,50 J.O. = 4,50 

WC 4 kom   x      0,25 J.O. = 1,00 

Sudoper 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Tuš 4 kom   x      1,00 J.O. = 4,00 

Pisoar 2 kom   x      0,25 J.O. = 0,50 

Vindabona 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Perilica suđa 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Tehnološka oprema 1 kom   x      0,50 J.O. = 0,50 

Tehnološka oprema 6 kom   x      0,50 J.O. = 3,00 

                     OPTEREĆENJE (J.O.)=  16,50 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  16,50= 1,016 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø32mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø32mm. 
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II-3 

Umivaonik 3 kom   x      0,50 J.O. = 1,50 

WC 1 kom   x      0,25 J.O. = 0,25 

Tuš 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Vindabona 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Pisoar 1 kom   x      0,25 J.O. = 0,25 

Tehnološka oprema 1 kom   x      0,50 J.O. = 0,50 

Tehnološka oprema 6 kom   x      0,50 J.O. = 3,00 

                     OPTEREĆENJE (J.O.)=  7,50 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  7,50= 0,685 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø25mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø25mm. 

 

II-4, II-5, II-6, II-7 

Vindabona 1 kom   x       1,00 J.O. = 1,00 J.O. 

Tehnološka oprema 4 kom   x       0,50 J.O. = 2,00 J.O. 

 UKUPNO  OPTEREĆENJE = 3,00 J.O. 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  3,0= 0,433 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø20mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø20mm. 

 

II-8, II-9, II-10 

Vindabona 1 kom   x       1,00 J.O. = 1,00 J.O. 

 UKUPNO  OPTEREĆENJE = 1,00 J.O. 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  1,0= 0,250 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø20mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø20mm. 
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II-14 

Umivaonik 9 kom   x      0,50 J.O. = 4,50 

WC 9 kom   x      0,25 J.O. = 2,25 

Sudoper 2 kom   x      1,00 J.O. = 2,00 

Perilica 2 kom   x      1,00 J.O. = 2,00 

Vindabona 1 kom   x      1,00 J.O. = 1,00 

Pisoar 4 kom   x      0,25 J.O. = 1,00 

                     OPTEREĆENJE (J.O.)=  12,75 

 

Q =   0,25 x  J.O. = 0,25 x  12,75= 0,893 lit/sek  

Predviđeni priključak zgrade za sanitarnu vodu na internu vodovodnu mrežu  sa cijevi Ø32mm. 

Na ulasku u objekt postaviti kontrolni vodomjer Ø32mm. 
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A.2. DIMENZIONIRANJE SANITARNE MREŽE OBZIROM NA NAJUDALJENIJU I NAJVIŠU   

VERTIKALU  (VV, tehnološka oprema) 

 

GUBITAK U MREŽI                        4,00 m   

GUBITAK NA PRIKLJUČKU      3,00 m 

GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI     5,00 m 

_____________________________________________________________ 

UKUPNI GUBITCI:                           17,44 m  

POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU                5,00 m 

_____________________________________________________________ 

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUČKU:                       22,44 m = 2,19 bara 

 

 

Za protok sanitarne vode građevine Q SAN.UKUPNO = 1,016 lit/sek potreban je  tlak na internom 

priključku na ZO  2,19 bara 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIONICA BROJ PROTOK PROFIL GUBITAK DUŽ. DIONICE UK. GUBITAK 

( OD -DO ) ( J.O. ) lit/sek ( mm ) ( po mt ) ( m ) ( mt ) 

Zo-1 16,50 1,016 32 0,1100 2,00 0,220 

1-2 11,25 0,839 32 0,0700 8,00 0,560 

2-3 10,25 0,800 32 0,0700 2,00 0,140 

3-4 7,50 0,685 25 0,2300 8,00 1,840 

4-5 4,50 0,530 25 0,1400 12,00 1,680 

5-6 4,00 0,500 20 0,1200 10,00 1,200 

6-7 3,00 0,433 20 0,3200 4,00 1,280 

7-8 2,00 0,354 20 0,1600 4,00 0,640 

8-9 1,00 0,250 15 0,1100 2,00 0,220 

9-oprema 0,50 0,177 15 0,2800 2,00 0,560 

          UKUPNO : 3,999 
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A.3.  DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE OBZIROM NA  

 NAJVEĆE POŽARNO OPTEREĆENJE  (VHY- H4 poslovni prostor 4) 

 

DIONICA 

 

OD-DO 

PROTOK 

 

(lit/sek) 

PROFIL 

DN (mm) 

(unutarnji 

profil) 

GUBITAK 

 

(m) 

DUŽINA 

DIONICE 

(m) 

UKUPNI 

GUBITAK 

(m) 

ZO. -  1 2,5 PEHD 50mm 0,020 10,00 0,520 

1-HY 2,5 P.C. 50mm 0,032 20,00 0,800 

UKUPNO: 1,320 

 

 

GUBITAK U MREŽI                    1,32 m   

GUBITAK NA PRIKLJUČKU                          5,00 m  

GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI              5,00 m 

__________________________________________________________ 

 

UKUPNI GUBITCI:                 11,32 m  

POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU               25,00 m 

_____________________________________________________________ 

 

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUČKU:              36,32 m = 3,54bara 

 

Na hidratu najvećeg požarnog opterećenja ZH  kod protoka od 150 lit/min (2,5 lit/sek) da bi se 

osigurao minimalni tlak od 2,50 bara na priključku internog vodovoda potrebno osigurati tlak od 3,54 

bara.  
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KANALIZACIJA 

INSTALACIJA FEKALNE ODVODNJE 

Proračun sanitarnih otpadnih voda izvršen je prema metodi Saminga za društvene  zgrade, tj 
prema obrascu: 
           
           Q = N x P x qn / 100                          Q = ukupna količina otpadnih voda 
                                                                         N = broj izljeva iste vrste 
                                                                         P = postotak izljeva iste vrste 
                                                                         qn= izljev u lit/sek  
B.1. Fekalno opterećenje 

Vrsta 
sanitarnog 
predmeta 

Ukupni 
broj 

N 

Ekvivalent 
K 

NxK P q 
Ukupna 
količina 

Q (lit/sek) 

Umivaonik 9 0,50 4,500 14,300 0,170 0,219 

WC 4 3,60 14,400 12,900 1,200 0,619 

Sudoper 1 2,00 2,000 14,300 0,670 0,096 

Tuš 4 2,00 8,000 14,300 0,670 0,383 

Per. Suđa 1 0,50 0,500 14,300 0,330 0,047 

Pisoar 2 1,00 2,000 14,300 0,150 0,043 

Tehnološka 
oprema 

7 1,00 
7,000 14,300 0,150 0,150 

Vindabona 1 0,50 0,500 14,300 0,250 0,036 

  Ukupno otpadne sanitarne vode Qfekalna = 1,593 

Qfekalna    =  1,593lit/sek   0,001 6m3s-1 

Odabrana priključna cijev    150 mm;    i = 1 % ;  Imin = 0,01 ;  

INSTALACIJA OBORINSKE ODVODNJE SA KROVOVA  

 

Građevina m2 

Građevina II-1 333,00 

Građevina II-2 371,00 

Građevina II-4 318,00 

Građevina II-5 318,00 

Građevina II-6 403,00 

Građevina II-7 403,00 

Građevina II-11 326,00 

Građevina II-14 614,00 

Ukupno 3086,00 
 

Q ob = i x F x Ψ x     ( lit/sek ) 

 

F- slivna površina      (3086m2 = ha)   

i- intenzitet oborina  i     (250 lit/sek/ha )  

Ψ- koeficijent otjecanja     (Ψ = 0,90  ) 
 

Q OBORINE (KROV) = 0,3086 x 250 x 0,90 x 1,0= 69,435 lit/sek 
 

Plato 6720m2                                   Q OBORINE (PLATO) = 0,3086 x 250 x 0,30 x 0,3= 15,120 lit/sek 

 

Qukupno=84,56 lit/sek 

Odabrana priključana cijev u javni kanal ø300;    i min= 0,2%   
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VODOVOD (PRORAČUN ZA CIJELI ZAHVAT) 

SANITARNO OPTEREĆENJE 

 

Ukupna potreba sanitarne vode izračunata u danu maksimalne ispunjenosti kapaciteta što iznosi 80 gostiju 

(bungalovi), 56 gostiju (kamp parcele), 50 gledaoca, 20 zaposlenika, ukupno je 206 ES. 

Računa se da su gosti i gledaoci ujedno i gosti restorana. 

Za objekte kampa i  rekreacijskog centra predviđena je potrošnja sanitarne vode: 

Qspec = 250 [ lit/gostu*dan] 

- Maksimalna dnevna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 

QSRED, DNEV = broj gostiju x 86400

Qspec

= 206 x 86400

250

 =   0,596  [ lit/sek]  

-Koeficijent dnevne neravnomjernosti potrošnje :  Kd = 1,60 

QMAX, DNEV = QSRED, DNEV  x   Kd = 0,596 x 1,60 = 0,953 [ lit/sek] 

- Koeficijent satne neravnomjernosti potrošnje :  Kh = 2,5 

- Maksimalna satna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 

QMAX, SAT = QMAX, DNEV  x Kh = 0,953 x 2,50 = 2,38 [ lit/sek] 

 

Potreban minimalni  sanitarni cjevovod cijevi DN 50mm. 

Propisan najmanji pretlak na najudaljenijem zdencu vode  je  Hpph = 0,5 bara  = 5 mVS 

Gubitak tlaka u cijevima od priključka na d225 u zasunskom oknu javne vodovodne mreže do najudaljenijeg 

zdenca (NZ3) udaljenog (220m (d225mm i Q=15+5+2,5=22,5 l/s)+380m(d80mm) i Q=2,5l/s) iznosi uz 

koeficijent očitan iz tablica za cijevi  hrapavosti 0,4 mm: 

 Ht = L x k = 220 m x 0,004 + 380 m x  0,007 = 0,88 m + 2,66 m =3,57 m 

Gubitak tlaka na vodomjeru i priključku iznosi:  procijenjeno     

 Hl =5,0 m  

Visinska razlika od minimalne razine vode na zahvatu do razine najudaljenijeg hidranta: 

               Hg = 4,0 m 

Potreban tlak na priključku javne vodvodne mreže d 225  pri protoku od Q=22,5 l/s 

 Hman = HPPh + Ht  + Hl+ Hg = 5,0 + 3,57 + 5,0 + 4,0 = 17,57 mVS  1,75 bara 

 

Tlak u mreži zadovoljava. 
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HIDRANTSKO OPTEREĆENJE 

Prema  Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 92/2010.) za zaštitu naseljenih mjesta 

potrebno je osigurati  najmanje  600 l/min (10 l/s) s tim da  tlak vode  na izlazu iz hidranta  prilikom gašenja  

ne smije biti manji od 0,25 Mpa. 

 

Također prema elaboratu zaštite od požara (ovog projekta) 

tvrtka/ured:       FLAMIT d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 
projektant:        Martina Gajdek dipl.ing.arh. broj 
projekta:        590718 

i 

prema elaboratu zaštite od požara (4.glavnog projekta) 

tvrtka/ured:       FLAMIT d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 
projektant:        Martina Gajdek dipl.ing.arh. broj 
projekta:         820718 
 

za građevine sa specifičnim požarnim opterećenjem do 500 MJ/m2 i površine do 3000 m2, iznosi:  

                                                                                                    qpož = 15 l/s  

Propisan najmanji pretlak na najudaljenijem hidrantu  je  Hpph = 2,5 bara  = 25 mVS 

Gubitak tlaka u cijevima od priključka na d225 u zasunskom oknu javne vodovodne mreže do najudaljenijeg 

hidranta (NH4) udaljenog (220m (d225mm i Q=15+5+2,5=22,5 l/s)+450m(d160mm) i Q=15+2,5=17,5 l/s) 

iznosi uz koeficijent očitan iz tablica za cijevi  hrapavosti 0,4 mm: 

 Ht = L x k = 220 m x 0,004 + 450 m x  0,016 = 0,88 m + 7,2 m =8,08 m 

Gubitak tlaka na vodomjeru i priključku iznosi:  procijenjeno     

 Hl =5,0 m  

Visinska razlika od minimalne razine vode na zahvatu do razine najudaljenijeg hidranta: 

               Hg = 4,0 m 

Potrebn tlak na priključku javne vodvodne mreže d 225  pri protoku od Q=22,5 l/s, tj za najnepovoljnije 

uvjete 

Hman = HPPh + Ht  + Hl+ Hg = 25 + 8,08 + 5,0 + 4,0 = 42,08 mVS  = 4,2 bara 

Linijski gubici tlaka u cjevovodima očitani su iz Prandtl-Colebrookove tablice za hrapavost  k=0,4 mm koja 

uključuje gubitke na spojevima i kućnim priključcima. 
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UKUPNO OPTEREĆENJE NA PRIKLJUČKU 

 

Sanitarno opterećenje Q SAN = 2,50 lit/sek 

Unutarnja hidrantska mreža Q U.H.M.= 5,00 lit/sek 

Vanjska hidrantska mreža Q V.H.M.= 15,000  lit/sek 

UKUPNO: 22,50  lit/sek 

 

Odabire se priključna cijev DN 160mm na javni cjevovod d225mm. 

 

Ukoliko se u toku izgradnje ostalih dijelova prostora (npr. restoran  i sl.) ukaže potrebe za veće protoke ili 

više tlakove izvest će se lokalna hidrostanica i/ili spremnik vode kapaciteta potrebnih za određeni zahvat. 

ODOVDNJA (PRORAČUN ZA CIJELI ZAHVAT) 

SANITARNO OPTEREĆENJE 

 

Ukupna potreba sanitarne izračunata u danu maksimalne ispunjenosti kapaciteta što iznosi 80 gostiju 

(bungalovi), 56 gostiju (kamp parcele), 50 gledaoca, 20 zaposlenika, ukupno je 206 ES. 

Računa se da su gosti i gledaoci ujedno i gosti restorana. 

Za objekte kampa i  rekreacijskog centra predviđena je potrošnja sanitarne vode: 

Qspec = 250 [ lit/gostu*dan] 

- Maksimalna dnevna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 

QSRED, DNEV = broj gostiju x 86400

Qspec

= 206 x 86400

250

 =   0,596  [ lit/sek]  

-Koeficijent dnevne neravnomjernosti potrošnje :  Kd = 1,60 

QMAX, DNEV = QSRED, DNEV  x   Kd = 0,596 x 1,60 = 0,953 [ lit/sek] 

- Koeficijent satne neravnomjernosti potrošnje :  Kh = 2,5 

- Maksimalna satna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 

QMAX, SAT = QMAX, DNEV  x Kh = 0,953 x 2,50 = 2,38 [ lit/sek] 

 

Količine fekalnih otpadnih voda jednake su ukupnoj potrošnji sanitarne vode. 

QMAX, SAT = = 2,38 [ lit/sek] 

 

Odvodnja fekalne kanalizacije predviđena je gravitacijskim kanalom. 

 Φ = Φmin = 200 mm, I  I min = 1,0% (Qpp = 26,2 l/s, vpp = 0,97 m/s). 

 

Odabran je glavni sanitarno fekalni kolektor  

Φ = Φmin = 315 mm, I  I min = 1,0% (Qpp = 42,5 l/s, vpp = 1,2 m/s). 
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OBORINSKA ODVODNJA SA PROMETNICA (PRORAČUN ZA CIJELI ZAHVAT) 

 

Odvodnja oborinskih voda s cestovnih površina (za cijeli zahvat predviđen glavnim projektom 1, 2 i 3) 

predviđa se pomoću slivnika koji se priključuju na kanal preko separatora lakih ulja. 

 

PARAMETRI PRORAČUNA: 

 

Q ob = i x F x Ψ   ( l/sek ) 

 

Qob = Fx i x k xf 

 

F=  površina parkirališta i prometnica (6640m2 = 0,6640 ha) 

i =   intenzitet oborina l/sek (250 l/sek) 

 = koeficijent otjecanja (0,80) 

 

Q PROMETNICA = 0,6640 x 250 x 0,80 = 149,4 l/sek  

 
 

Odabran je separator sa mimotokom tip kao:  
 

ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS15/150 ST1500 ili jednakovrijedan 

Nominalne veličine  (protok separatora = pročišćavanje )NS15 (protok kroz separator 15 l/s)  ,  a ukupnog 

protočnog kapaciteta 150 l/s (separator + bypass). 

 

 
 

                                                                                                        Projektant : 

 
 

Ida Jurković Kobašlić, dipl.ing.građ. 
 
 

 

 

„Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Lipika i ni 

na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.“  
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