ODIJELO ZIMSKO ( MODEL KAO U OPISU)
PRIBLIZAN IZGLED
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OPIS

Odijelo se sastoji od jakne i hlaa s uSivenim utopljenjem.

Osnovna boja odijela je tamno plava, aplikacija (plah) je crvena, paspuli su svjetlo sivi.

Jakna je kratkog kroja sa klasi¢nim ovratnikom, kopéa se plasticnim patent
zatvaratem koji je prekriven letvicom kopCanom s c¢iCak trakom. Jakna je sjeCena i
paspulirana u plahu na prednjem i straznjem dijelu, plah i paspul su trazenim bojama
aplikacije. Na lijevoj prednjici prsni usjeCeni dZzep sa paspulima u boji aplikacije kopcan
plasti¢nim zatvaracem. Na donjem dijelu jakne su dva vrelasta dZepa (dZep u dzep) s
poklopcima kop&anim icak trakom. Rukavi iz dva dijela, na duljini rukava dvije falte i
manZeta sa produzetkom kopc¢ana ¢iak trakom za reguliranje Sirine. Na duljinu jakne je
pojas sa bocno ubacenom lastikom.

Utopljenje jakne je izradeno iz dvostrano tkaninom romboldno prosivene prskane
poliesterske vate, povrsinske mase 150 g/m?2. Utopljenje je fiksno (usiveno).



Hlacesu klasik kroja kopCaju se sa tri dugmeta. Hlace su sa dva prednja vreéasta dZepa,
jednim vrecastim dZepom na bo¢nom dijelu nogavica sa poklopcem kop&anim ¢&i¢kom, a
na straznjem djelu je jedan dZep sa paspulom u boji kombinacije.

Utopljenje hlaca je izradeno iz dvostrano tkaninom romboidno proSivene prskane

poliesterske vate, povriinske mase 150 g/m?. Utopljenje fiksno (usiveno).

ERGONOMSKA SVOJSTVA

Ergonomska svojstva odijela moraju biti sukladna dodatku C norme HRN EN 340.

KVALITETA

Kvaliteta Sava i Sivanja
Svi 8avovi moraju biti ravni i na krajevima uévriceni protiv rasipanja, te §ivani s 4 uboda po

centimetru $ava, a rubovi tkanine su obamitani.

Kvaliteta osnovnog materijala (thanine)

Odijelo se izraduje iz tkanine (keper) tehni¢kih karakteristika navedenih u tablici 1.

Tablica 1. Tehnicke karakteristike osnovnog materijala (tkanine)



KARAKTERISTIKA Metoda ispitivanja ZAHTIEV Tolerancija
Sirovinski sastav: Pravilnik ( 50% pamuk + 5%
50% poliestersko vlakno
Finoéa prede: HRNISO 7211-5
Osnova: tex 30x1 £ 5%
Potka: tex 36x1
Povriinska masa: HRN EN 12127 245 g/m? + 5%
Gustoca: HRN EN 1049-2 52 nalcm
. 0,
Osnova: 24 nalem + 5%
Potka:
Prekidna évrstoca: HRN EN ISO 13934-1
Osnova; 1570 N minimalno
Potka: 755N
pIH vrijednost HRN EN ISO 3071 vecéa od 3,5 i manja od 9,5 /
Skupljanje pri pranju na 60°C: HRN EN ISO5077
nakon 5 pranja prema duZini i #irini + 3,5% maksimalno
EN IS0 6330, metoda 2A
Postojanost cbojenja:
Znoj alkalni: | HIRN EN ISO 105-E04 44 minimalna
Znoj kiseli: HRN EN ISO 105-E04 4/4
Suho-mokro trenje: HRN EN ISO 105-X12 4/3
Pranje pri 60°C: HRN EN IS0 105-C03 4/4
Gla&anje pri 150 °C HRN EN [SO 105-X11 4/4
Kemijsko &idcenje: HRN EN ISO 105-D01 4/4
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutni /

kancerogene amine:

OZNACAVANJE (DEKLARIRANJE)

Odijelo je oznadeno slijedeéim etiketama (deklaracijama)

A) USivnom etiketom {deklaracijom)

Odijelo ima u$ivenu etiketu, koja sadrZi najmanje slijedece elemente 1 podatke:

o Oznaku velidine

o Sirovinski sastav

s Simbole odrZavanja i njege kako je niZe prikazano

ONY/ NN O

o

B) Priviesnom etiketom(deklaracijom)

Odijelo na prednjem gornjem sredi$njem dijelu ima pri¢vrS¢enu privjesnu etiketu koja sadrZi

najmanje slijedece elemente i podatke:

» Naziv proizvoda




e Oznaku artikla
o Naziv i adresu ili registrirani znak proizvodaca

e  Oznaku velidine

PAKIRANJE

Odijelo je pakirano pojedina¢no u prozirnu polietilensku vreéicu, tako da su podaci na

privjesnoj etiketi vidljivi.



OPIS PREDMETA NABAVE

Zimska kapa:

Vunena Kapa ie klasi¢nog oblika, s presavijenim donjim dijelom.

Kapa je izradena iz pletiva, ctne boje sa Savom nastraznjoj strani.

Kapa se izraduje u jednom velicinskom broju.

Sirovinski sastav 100 % vuna ili 50%vuna i 50% akriino vlakno.

Materijali i pribor ugraden u vunenu kapu mora zadrzati sva kemijska i fizikalna

svojstva i opteretenja za vrijeme redovnog kotidtenja i odrZavanja.

U kapu su ugradeni slijedeci materijali:

- osnovno pletivo

- konac za Sivanje

Kapa mora biti praviino oznatena a oznaka mora sadrzavati sastav materijala i nacin odrZavanja.
Roba mora biti pakirana na nadin da bude zasti¢ena od izravnog utjecaja prasine , vlage i mehanickih
ostedenja prilikom transporta i skladistenja.

Zimska majica:

Stiti i grije gomji dio tijela. [zraduje se od 100% pamuka u crvenoj boji, cca 280 g.

Majica je bez kragne sa ovratnikom okruglog izreza pojatana renderom. Rukavi su dugi zavrseni
renderom. Na majici nema dzepova niti drugih nasivaka.

Veligine i veliGinski brojevi oznaceni su na nadivnim etiketama sa unutrasnje strane majice a raspon
velitina razraden je u veli¢inama S do XXL. DuZina i $irina majice te duZina rukava mora biti uskladena
sa normamai propisnikom uskladenim sa pravilima struke.

Roba mora biti pakirana na na¢in da bude zasti¢ena od izravnog utjecaja prasine ,viage i mehanickih
osteéenja prilikom transporta i skladistenja.

Zimski prsiuk:

Funkcija; Zastita tijela kod nizih temperatura

Materijal:50% pamuk-50% poliestersko viakno

Boja: tamnoplava,

“kragna stojeca

-kop&anje zatvaratem

-na gornjem lijevom dijelu usjegeni dZepovi sa zatvaratem ispod letvice

-na donjem dijelu usjeceni dZzepovi sa letvicom

-na straznjem dijelu bo¢no u struku guma

-leda polukruzno produljena

-fiksno utoplienje : tkanina: 100% poliamidno viakno
prskana vata: 100% poliestersko vlakno

Zastitne cipele s PVC kapicom - protu klizni potplat (zimske)}-EN 345 (visoke)
Zastitne cipele, bez kapice - protu klizni potplat (zimske) - EN 347 (visoke)






